Pendelrollenlager

Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 230
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230...CC/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
Haupt- Tragzahlen _ Gewicht  Kurzzeichen
abmessungen o % _
C E <
! 2 o S
w Hh o E
T L 0 2
D C [0) <
E0 > 0
b O g O
d v NR nc m
min-! min-! kg
110 170 45 310 440 46,5 3.400 4.300 3,8 23022CC/W33 O v
120 180 46 355 510 53,0 3.200 4.000 4,2 23024CC/W33 & ¥ 2
130 200 52 430 610 62,0 2.800 3.600 6,0 23026CC/W33 & ¥ 2
140 210 53 465 680 68,0 2.600 3.400 6,6 23028CC/W33 O ¥ S
150 225 56 510 750 73,5 2.400 3.200 8,0 23030CC/W33 O ¥
160 240 60 585 880 83,0 2.400 3.000 9,7 23032CC/W33 & ¥ 2
170 260 67 710 1.060 100,0 2.200 2.800 13,0 23034CC/W33 & ¥ 2
180 280 74 830 1.250 114,0 2.000 2.600 17,0 23036CC/W33 O ¥ S
190 290 75 865 1.340 122,0 1.900 2.400 18,0 23038CC/W33 O ¥
200 310 82 1.000 1.530 137,0 1.800 2.200 23,5 23040CC/W33 & ¥ 2
220 340 %0 1.220 1.860 163,0 1.600 2.000 30,5 23044CC/W33 & ¥ 2
240 360 92 1.290 2.080 176,0 1.500 1.900 33,5 23048CC/W33 O ¥ S
260 400 104 1.600 2.550 212,0 1.300 1.700 48,5 23052CC/W33 O v
280 420 106 1.730 2.850 224,0 1.300 1.600 52,5 23056CC/W33 & ¥ 2
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23022cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23022cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023022CC/W33%20/%2010027504
https://www.rhia.de/datasheet/de/23024cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23024cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023024CC/W33%20/%2010027510
https://www.rhia.de/datasheet/de/23026cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23026cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023026CC/W33%20/%2010027516
https://www.rhia.de/datasheet/de/23028cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23028cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023028CC/W33%20/%2010027522
https://www.rhia.de/datasheet/de/23030cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23030cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023030CC/W33%20/%2010027528
https://www.rhia.de/datasheet/de/23032cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23032cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023032CC/W33%20/%2010027534
https://www.rhia.de/datasheet/de/23034cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23034cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023034CC/W33%20/%2010027540
https://www.rhia.de/datasheet/de/23036cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23036cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023036CC/W33%20/%2010027546
https://www.rhia.de/datasheet/de/23038cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23038cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023038CC/W33%20/%2010027552
https://www.rhia.de/datasheet/de/23040cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23040cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023040CC/W33%20/%2010027558
https://www.rhia.de/datasheet/de/23044cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23044cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023044CC/W33%20/%2010027564
https://www.rhia.de/datasheet/de/23048cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23048cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023048CC/W33%20/%2010027570
https://www.rhia.de/datasheet/de/23052cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23052cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023052CC/W33%20/%2010027576
https://www.rhia.de/datasheet/de/23056cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23056cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023056CC/W33%20/%2010027582

Produkitabellen

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager - Baureihe 230

Dl d
da Do
230...CCK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d da D r.a da Da la e Yi Y2 Yo
min. min. max. mMax.
110 125 151 6,0 3 2,0 119 161 2.0 0,23 2,9 4,4 2,8
120 135 163 6,0 3 2,0 129 171 2,0 0,22 3.0 4,6 2,8
130 148 180 8.3 5 2,0 139 191 2,0 0,23 2,9 4,4 2,8
140 158 190 8,3 5 2,0 149 201 2t 0,22 3,0 4,6 2,8
150 169 203 8.3 5 2.1 161 214 2.0 0,22 3.0 4,6 2,8
160 180 217 11,1 6 2.1 171 229 2,0 0,22 3.0 4,6 2,8
170 191 232 11 6 2.1 181 249 2.0 0,23 2,9 4,4 2,8
180 204 249 13,9 8 2.1 191 269 2.0 0,24 2.8 4,2 2,8
190 216 261 13,9 8 2.1 201 279 2.0 0,23 2,9 4,4 2,8
200 228 278 13,9 8 2.1 211 299 2,0 0,24 2,8 4,2 2,8
220 250 306 13,9 8 3.0 233 327 2,5 0,24 2.8 4,2 2,8
240 271 326 13,9 8 3.0 253 347 2,5 0,23 2,9 4,4 2,8
260 295 360 16,7 9 4,0 275 385 3.0 0,23 2,9 4,4 2,8
280 315 380 16,7 9 4,0 295 405 3,0 0,23 2,9 4,4 2,8
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MaBtabelle - Abmessungen in mm
Haupt- Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
ClelnEETnetEln dyn. stat. 2 R =
5D o 8
O © O %
€O > @
o) o O
d Cr Cor Cur NR ne m
kN kN kN min-! min-! kg
300 460 118 2.120 3.450 265 1.200 1.500 71,5 23060CC/W33 A=
320 480 121 2.240 3.800 285 1.100 1.400 78,0 23064CC/W33 & ¥
340 520 133 2.700 4.550 335 1.000 1.300 1050 23068CC/W33 O ¥
360 540 134 2.750 4.800 345 950 1.200 110,0 23072CC/W33 O ¥ S
380 560 135 2.900 5.000 360 900 1.200 1150 23076CC/W33 A=
400 600 148 3.400 5.850 415 850 1.100 150,0 23080CC/W33 & ¥
420 620 150 3.400 6.000 415 600 1.100 1550 23084CA/W33 O ¥
440 650 157 3.650 6.550 450 560 1.000 180,0 23088CA/W33 O ¥
460 680 163 3.900 6.950 465 560 950 2050 23092CA/W33 A=
480 700 165 3.900 6.800 450 530 950 2150 23096CA/W33 & ¥
500 720 167 4.150 7.800 510 500 900 2250 230/500CA/W33 &) W &
530 780 185 5.100 9.300 630 450 800 310,0 230/530CA/W33 &) W &
560 820 195 5.600 10.200 680 430 750 3550 230/560CA/W33 &) ¥ &
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23060cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23060cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023060CC/W33%20/%2010027588
https://www.rhia.de/datasheet/de/23064cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23064cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023064CC/W33%20/%2010027594
https://www.rhia.de/datasheet/de/23068cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23068cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023068CC/W33%20/%2010027600
https://www.rhia.de/datasheet/de/23072cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23072cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023072CC/W33%20/%2010367508
https://www.rhia.de/datasheet/de/23076cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23076cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023076CC/W33%20/%2010027612
https://www.rhia.de/datasheet/de/23080cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23080cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023080CC/W33%20/%2010027618
https://www.rhia.de/datasheet/de/23084ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23084ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023084CA/W33%20/%2010027622
https://www.rhia.de/datasheet/de/23088ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23088ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023088CA/W33%20/%2010087288
https://www.rhia.de/datasheet/de/23092ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23092ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023092CA/W33%20/%2010027626
https://www.rhia.de/datasheet/de/23096ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23096ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023096CA/W33%20/%2010027628
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-500ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-500ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/500CA/W33%20/%2010027478
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-530ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-530ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/530CA/W33%20/%2010027480
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-560ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-560ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/560CA/W33%20/%2010027482
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- da |Da
230...CAK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Y Y2 Yo

min. min. Max. max.
300 340 414 16,7 9 4,0 315 445 3.0 0,23 2,9 4,4 2.8
320 360 434 16,7 9 4,0 335 465 3.0 0,23 2,9 4,4 2,8
340 385 468 22,3 12 5.0 358 502 4,0 0,24 2,8 4,2 2.8
360 404 483 22,3 12 5.0 378 522 4,0 0,23 2.9 4,4 2,8
380 426 509 22,3 12 5,0 398 542 4,0 0,22 3.0 4,6 2,8
400 450 543 22,3 12 5,0 418 582 4,0 0,23 2,9 4,4 2,8
420 487 563 22,3 12 5.0 438 602 4,0 0,22 3,0 4,6 2.8
440 511 590 22,3 12 6,0 463 627 5,0 0,22 3.0 4,6 2.8
460 533 617 22,3 12 6,0 483 657 50 0,22 3.0 4,6 2,8
480 549 633 22,3 12 6,0 503 677 50 0,21 3.2 4,8 3.2
500 573 658 22,3 12 6,0 523 697 50 0,21 3.2 4,8 3.2
530 613 710 22,3 12 6,0 553 757 50 0,22 3.0 4,6 2.8
560 646 746 22,3 12 6,0 583 797 5,0 0,22 3.0 4,6 2,8
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Pendelrollenlager
Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 230
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230...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MaBtabelle - Abmessungen in mm
Haupt- Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
abmessungen ayn! stat. o E =
o 5 0 R
O © O %
€O > o
m o o O
d D B Cr Cor Cu NR NG m
kN kN kN min-! min-! kg
600 870 200 6.000 11.400 750 400 700 405 230/600CA/W33 O T
630 920 212 6.700 12.500 800 380 670 485 230/630CA/W33 B ==
670 980 230 7.650 14.600 915 340 600 600 230/670CA/W33 RIA==
710 1.030 236 8.300 16.300 1.000 300 560 670 230/710CA/W33 RIA=A=
750 1.090 250 9.650 18.600 1.100 280 530 795 230/750CA/W33 O T
800 1.150 258 10.000 20.000 1.160 260 480 895 230/800CA/W33 B ==
850 1.220 272 10.800 21.600 1.250 240 450 1.050 230/850CA/W33 ® v 2
900 1.280 280 11.600 23.200 1.320 220 400 1.200 230/900CA/W33 RIA=A=
950 1.360 300 13.700 28.500 1.600 200 380 1.450 230/950CA/W33 O T
1.000 1.420 308 14.600 30.500 1.700 180 360 1.600 230/1000CAF/W33 B ==
1.060 1.500 325 16.000 34.000 1.830 170 320 1.840 230/1060CAF/W33 RIA==
1.250 1.750 375 20.400 45.000 2.320 130 240 2.840 230/1250CAF/W33 & ¥
y RHIZA
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https://www.rhia.de/datasheet/de/230-600ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-600ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/600CA/W33%20/%2010027484
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-630ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-630ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/630CA/W33%20/%2010027486
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-670ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-670ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/670CA/W33%20/%2010027488
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-710ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-710ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/710CA/W33%20/%2010027490
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-750ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-750ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/750CA/W33%20/%2010027492
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-800ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-800ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/800CA/W33%20/%2010027494
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-850ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-850ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/850CA/W33%20/%2010090436
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-900ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-900ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/900CA/W33%20/%2010027498
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-950ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-950ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/950CA/W33%20/%2010027500
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-1000caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-1000caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/1000CAF/W33%20/%2010027472
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-1060caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-1060caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/1060CAF/W33%20/%2010027474
https://www.rhia.de/datasheet/de/230-1250caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-230-1250caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20230/1250CAF/W33%20/%2010027476

Pendelrollenlager
Produkttabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 230

B

.
AL H
‘0

£S5

D| d N
230...CAF/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D b K r.2 da Da la & Y Y2 Yo
min. min. max. max.
600 685 789 22,3 12 6,0 623 847 50 0,22 3,0 4,6 2.8
630 727 839 22,3 12 7.5 658 892 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
670 772 892 22,3 12 7.5 698 952 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
710 816 941 22,3 12 7.5 738 1.002 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
750 859 998 22,3 12 7.5 778 1.062 6,0 0.21 3.2 4,8 3.2
800 917 1.053 22,3 12 7.5 828 1.122 6,0 0,20 3.4 5,0 3.2
850 972 1.117 22,3 12 7.5 878 1.192 6,0 0,20 3.4 50 3.2
900 1.025 1.176 22,3 12 7.5 928 1.252 6,0 0,20 3.4 50 3.2
950 1.086 1.246 22,3 12 7.5 978 1.332 6,0 0,20 3.4 50 3.2
1.000 1.139 1.305 22,3 12 7.5 1.028 1.392 6,0 0,19 3.6 53 3.6
1.060 1.205 1.378 22,3 12 9.5 1.094 1.466 8.0 0,19 3.6 5:3 3.6
1.250 1.415 1.611 22,3 12 9.5 1.284 1.716 8.0 0.19 3.6 5,8 3.6
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