Pendelrollenlager

Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 231
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D| d &
231...CC/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. stat. . Cc:): % %
R s N
T L 0 2
i) o O
d Cr Cor Cur NRr NG m
kN kN kN min-! min-! kg
100 165 52 365 490 53 3.000 4,000 5 23120CC/W33 & ¥ 2
110 180 56 430 585 61 2.800 3.600 6 23122CC/W33 ==
120 200 62 510 695 71 2.600 3.400 8 23124CC/W33 O ¥ D
130 210 64 560 780 78 2.400 3.200 9 23126CC/W33 A==
140 225 68 630 900 88 2.200 2.800 11 23128CC/W33 A==
150 250 80 830 1.200 114 2.000 2.600 16 23130CC/W33 A==
160 270 86 980 1.370 129 1.900 2.400 21 23132CC/W33 A==
170 280 88 1.040 1.500 137 1.800 2.400 22 23134CC/W33 O ¥ 2
180 300 96 1.200 1.760 160 1.700 2.200 28 23136CC/W33 & ¥ 2
190 320 104 1.370 2.080 183 1.500 2.000 35 23138CC/W33 A==
200 340 112 1.600 2.360 204 1.500 1.900 43 23140CC/W33 A==
220 370 120 1.800 2.750 232 1.300 1.700 54 23144CC/W33 A==
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23120cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23120cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023120CC/W33%20/%2010027654
https://www.rhia.de/datasheet/de/23122cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23122cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023122CC/W33%20/%2010027660
https://www.rhia.de/datasheet/de/23124cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23124cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023124CC/W33%20/%2010027666
https://www.rhia.de/datasheet/de/23126cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23126cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023126CC/W33%20/%2010027672
https://www.rhia.de/datasheet/de/23128cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23128cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023128CC/W33%20/%2010027678
https://www.rhia.de/datasheet/de/23130cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23130cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023130CC/W33%20/%2010027684
https://www.rhia.de/datasheet/de/23132cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23132cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023132CC/W33%20/%2010027690
https://www.rhia.de/datasheet/de/23134cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23134cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023134CC/W33%20/%2010027696
https://www.rhia.de/datasheet/de/23136cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23136cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023136CC/W33%20/%2010027702
https://www.rhia.de/datasheet/de/23138cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23138cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023138CC/W33%20/%2010027708
https://www.rhia.de/datasheet/de/23140cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23140cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023140CC/W33%20/%2010027714
https://www.rhia.de/datasheet/de/23144cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23144cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023144CC/W33%20/%2010027720
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Pendelrollenlager

Pendelrollenlager - Baureihe 231
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da Do
231...CCK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 Dy r.2 da Daq la @ Y Y2 Yo
min. min. max. max.
100 115 144 6,0 3 2.0 111 154 2,0 0,30 2.3 3.4 2,2
110 126 157 8,3 5 2.0 121 169 2,0 0,30 2.3 3.4 2,2
120 139 174 8.3 5 2.0 131 189 2,0 0,28 2.4 3,6 2,5
130 148 184 8,3 ) 2,0 141 199 2,0 0,28 2,4 3,6 2,5
140 159 197 8.3 5 2.1 152 213 2,0 0,28 2.4 3.6 2,5
150 172 216 111 6 2,1 162 238 2,0 0,30 2.3 3.4 2,2
160 184 234 13,9 8 2,1 172 258 2,0 0,30 2.3 3.4 2,2
170 195 244 13,9 8 2,1 182 268 2,0 0,30 2,3 3.4 2,2
180 207 259 13,9 8 3.0 194 286 2,5 0,30 2.3 3.4 2,2
190 220 275 13,9 8 3,0 204 306 2,5 0,31 2,2 3,3 2,2
200 231 293 16,7 9 30 214 326 2,5 0,31 2.2 &3 2,2
220 255 320 16,7 9 4,0 237 353 3,0 0,30 2,3 3.4 2,2
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231...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MaBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. stat. . g’ % %
58 5 =
o) o O
d D Cr Cor Cur NR Nnc m
kN kN kN min-! min-! kg
240 400 128 2.080 3.200 255 1.200 1.600 67 23148CC/W33 A==
260 440 144 2.550 3.900 290 1.100 1.400 91 23152CC/W33 ==
280 460 146 2.650 4.250 335 1.000 1.300 97 23156CC/W33 A==
300 500 160 3.200 5.100 380 950 1.200 125 23160CC/W33 O ¥ 2
320 540 176 3.750 6.000 440 850 1.100 165 23164CC/W33 A==
340 580 190 4.250 6.800 480 800 1.000 210 23168CC/W33 A==
360 600 192 4.300 6.950 490 750 1.000 220 23172CC/W33 A==
380 620 194 4.400 7.100 500 560 1.000 230 23176CA/W33 A==
400 650 200 4.650 7.650 530 530 950 265 23180CA/W33 A==
420 700 224 5.600 9.300 620 480 900 350 23184CJ/W33 A==
440 720 226 6.000 10.000 670 450 850 360 23188CA/W33 A==
460 760 240 6.400 10.800 680 430 800 440 23192CA/W33 & ¥ 2
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23148cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23148cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023148CC/W33%20/%2010027726
https://www.rhia.de/datasheet/de/23152cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23152cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023152CC/W33%20/%2010027732
https://www.rhia.de/datasheet/de/23156cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23156cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023156CC/W33%20/%2010027738
https://www.rhia.de/datasheet/de/23160cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23160cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023160CC/W33%20/%2010027744
https://www.rhia.de/datasheet/de/23164cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23164cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023164CC/W33%20/%2010027750
https://www.rhia.de/datasheet/de/23168cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23168cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023168CC/W33%20/%2010027756
https://www.rhia.de/datasheet/de/23172cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23172cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023172CC/W33%20/%2010027762
https://www.rhia.de/datasheet/de/23176ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23176ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023176CA/W33%20/%2010027766
https://www.rhia.de/datasheet/de/23180ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23180ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023180CA/W33%20/%2010027770
https://www.rhia.de/datasheet/de/23184cj-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23184cj-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023184CJ/W33%20/%2010027775
https://www.rhia.de/datasheet/de/23188ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23188ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023188CA/W33%20/%2010027778
https://www.rhia.de/datasheet/de/23192ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23192ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023192CA/W33%20/%2010027782
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O da |Da
231...CAK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Y Y2 Yo

min. min. max. max.
240 277 348 16,7 9 4,0 257 383 3,0 0.30 2,3 3.4 2,2
260 301 380 16,7 9 4,0 277 423 3.0 0,31 2,2 3.3 2,2
280 321 401 16,7 9 5,0 300 440 4,0 0,30 2,3 3.4 2,2
300 345 434 16,7 9 5.0 320 480 4,0 0.30 2.3 3.4 2.2
320 370 465 22,3 12 50 340 520 4,0 0,31 2,2 3.3 2.2
340 394 498 22,3 12 5,0 360 560 4,0 0,31 2,2 3.3 2,2
360 418 524 22,3 12 5,0 380 580 4,0 0,30 2,3 3.4 2,2
380 454 541 22,3 12 5.0 400 600 4,0 0.30 2.3 3.4 2,2
400 475 566 22,3 12 6,0 426 624 50 0,28 2,4 3,6 2,5
420 483 607 22,3 12 6,0 446 674 50 0,30 2,3 3.4 2,2
440 529 632 22,3 12 6,0 466 694 5,0 0,30 2,3 3.4 2,2
460 555 666 22,3 12 7.5 492 728 6,0 0,30 2,3 3.4 2.2
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Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 231
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231...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MaBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. staf. . g’ % %
58 5 S
£ % 3
fiTiio) o O
d D Cr Cor Cur NR ne m
kN kN kN min-! min-! kg
480 790 248 6.950 12.000 780 400 750 485 23196CA/W33 A==
500 830 264 7.650 12.900 830 380 700 580 231/500CA/W33 A==
530 870 272 8.150 14.000 915 360 670 645 231/530CA/W33 A==
560 920 280 9.150 16.000 980 340 630 740 231/560CA/W33 O ¥ 2
600 980 300 10.200 18.000 1.100 320 560 895 231/600CA/W33 A==
630 1.030 315 12.000 20.800 1.220 260 530 1.050 231/630CA/W33 A==
670 1.090 336 12.500 22.400 1.320 240 500 1.250 231/670CA/W33 ® ¥
710 1.150 345 14.000 26.000 1.530 240 450 1.450 231/710CA/W33 A==
750 1.220 365 15.600 29.000 1.700 220 430 1.700 231/750CA/W33 A==
800 1.280 375 17.300 31.500 1.800 200 400 1.920 231/800CA/W33 A==
850 1.360 400 18.300 34.500 1.900 180 360 2.200 231/850CA/W33 A==
1.000 1.580 462 24.500 48.000 2.550 140 280 3.500 231/1000CAF/W33 A==
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23196ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23196ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023196CA/W33%20/%2010027787
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-500ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-500ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/500CA/W33%20/%2010027632
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-530ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-530ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/530CA/W33%20/%2010027634
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-560ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-560ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/560CA/W33%20/%2010027636
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-600ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-600ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/600CA/W33%20/%2010027638
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-630ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-630ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/630CA/W33%20/%2010027640
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-670ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-670ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/670CA/W33%20/%2010027642
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-710ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-710ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/710CA/W33%20/%2010027651
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-750ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-750ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/750CA/W33%20/%2010027645
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-800ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-800ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/800CA/W33%20/%2010027647
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-850ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-850ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/850CA/W33%20/%2010090742
https://www.rhia.de/datasheet/de/231-1000caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-231-1000caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20231/1000CAF/W33%20/%2010027630

Pendelrollenlager
Produkttabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 231
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231...CAF/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D1 b K rl,2 da Da ra e Y1 Y2 YO
min. min. max. max.
480 579 692 22,3 12 7.5 512 758 6,0 0.30 2,3 3.4 2,2
500 605 726 22,3 12 7.5 532 798 6,0 0,30 2,3 3.4 2,2
530 638 763 22,3 12 7.5 562 838 6,0 0.30 2,3 3.4 2,2
560 675 809 22,3 12 7.5 592 888 6,0 0,30 2,3 3.4 2,2
600 722 863 22,3 12 7.5 632 948 6,0 0.30 2,3 3.4 2.2
630 755 218 22,3 12 7.5 662 998 6,0 0,30 2,3 3.4 2,2
670 804 959 22,3 12 7.5 702 1.058 6,0 0.30 2,3 3.4 2,2
710 851 1.017 22,3 12 9.5 750 1.110 8.0 0,28 2,4 3.6 2,5
750 900 1.080 22,3 12 9.5 790 1.180 8.0 0,28 2,4 3.6 2,5
800 949 1.141 22,3 12 9.5 840 1.240 8.0 0,28 2.4 3.6 2,5
850 1.013 1.205 22,3 12 12,0 898 1.312 10,0 0,28 2,4 3.6 2,5
1.000 1.185 1.403 22,3 12 12,0 1.048 1.532 10,0 0,28 2.4 3.6 2,5
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