Pendelrollenlager

Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 232
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232...CC/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. stat. . Cc:): % %
R s N
T L 0 2
i) o O
d Cr Cor Cur NR NG m
kN kN kN min-! min-! kg
90 160 52 355 440 48 2.800 3.800 5 23218CC/W33 A==
100 180 60 475 600 63 2.400 3.400 7 23220CC/W33 ==
110 200 70 600 765 77 2.200 3.200 10 23222CC/W33 A==
120 215 76 695 930 93 2.000 2.800 12 23224CC/W33 A==
130 230 80 780 1.060 104 1.900 2.600 15 23226CC/W33 A==
140 250 88 915 1.250 120 1.700 2.400 19 23228CC/W33 A==
150 270 96 1.080 1.460 137 1.600 2.200 25 23230CC/W33 A==
160 290 104 1.220 1.660 153 1.500 2.200 31 23232CC/W33 O ¥ 2
170 310 110 1.400 1.930 173 1.400 2.000 38 23234CC/W33 A==
180 320 112 1.500 2.120 186 1.300 1.900 40 23236CC/W33 A==
190 340 120 1.660 2.400 208 1.300 1.800 48 23238CC/W33 A==
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23218cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23218cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023218CC/W33%20/%2010091053
https://www.rhia.de/datasheet/de/23220cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23220cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023220CC/W33%20/%2010027807
https://www.rhia.de/datasheet/de/23222cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23222cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023222CC/W33%20/%2010027809
https://www.rhia.de/datasheet/de/23224cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23224cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023224CC/W33%20/%2010027811
https://www.rhia.de/datasheet/de/23226cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23226cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023226CC/W33%20/%2010091069
https://www.rhia.de/datasheet/de/23228cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23228cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023228CC/W33%20/%2010027815
https://www.rhia.de/datasheet/de/23230cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23230cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023230CC/W33%20/%2010027817
https://www.rhia.de/datasheet/de/23232cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23232cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023232CC/W33%20/%2010027819
https://www.rhia.de/datasheet/de/23234cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23234cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023234CC/W33%20/%2010087682
https://www.rhia.de/datasheet/de/23236cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23236cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023236CC/W33%20/%2010367116
https://www.rhia.de/datasheet/de/23238cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23238cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023238CC/W33%20/%2010087690

Produkitabellen

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager - Baureihe 232
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da [Da
232...CCK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Yi Y2 Yo
min. min. max. max.
90 106 137 85 3 2,0 101 149 2,0 0,31 2,2 3.3 2,2
100 117 153 8.3 5 2,1 112 168 2,0 0.33 2,0 3.0 2,0
110 130 169 8.3 5 2.1 122 188 2.0 0.33 2,0 3.0 2,0
120 141 182 8.3 5 2.1 132 203 2,0 0,35 1.9 2,9 1.8
130 151 196 8.3 5 3.0 144 216 2,5 0.33 2,0 3.0 2,0
140 165 212 11,1 6 3.0 154 236 2,5 0.33 2,0 3.0 2,0
150 175 228 11,1 6 3.0 164 256 2,5 0,35 1.9 2,9 1.8
160 188 244 13,9 8 3.0 174 276 2,5 0,35 1.9 2,9 1.8
170 200 261 13,9 8 4,0 187 293 3.0 0.35 1.9 2,9 1.8
180 211 271 13,9 8 4,0 197 303 3.0 0.35 1.9 2,9 1.8
190 222 287 16,7 9 4,0 207 323 3.0 0.35 1.9 2,9 1.8
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Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 232
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232...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MaBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. stat. . g’ % %
58 5 S
£G 2 3
fiTiio) o O
d D B Cr Cor Cur NR nc m
kN kN kN min-! min-! kg
200 360 128 1.860 2.700 228 1.200 1.700 58 23240CC/W33 B
220 400 144 2.360 3.450 285 1.100 1.500 82 23244CC/W33 IR ==
240 440 160 2.900 4.300 345 950 1.300 110 23248CC/W33 RIA= =
260 480 174 3.250 4.750 360 850 1.200 140 23252CC/W33 B =A=
280 500 176 3.250 4.900 365 800 1.100 150 23256CC/W33 B
300 540 192 3.900 5.850 425 750 1.000 190 23260CC/W33 IR ==
320 580 208 4.400 6.700 480 700 950 240 23264CC/W33 RIA= =
340 620 224 5.100 7.800 550 560 800 295 23268CA/W33 B =A=
360 650 232 5.400 8.300 570 530 750 335 23272CA/W33 B
380 680 240 5.850 9.150 620 500 750 375 23276CA/W33 ==
400 720 256 6.550 10.400 680 480 670 450 23280CA/W33 R =A =
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23240cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23240cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023240CC/W33%20/%2010091097
https://www.rhia.de/datasheet/de/23244cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23244cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023244CC/W33%20/%2010087698
https://www.rhia.de/datasheet/de/23248cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23248cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023248CC/W33%20/%2010091105
https://www.rhia.de/datasheet/de/23252cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23252cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023252CC/W33%20/%2010367468
https://www.rhia.de/datasheet/de/23256cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23256cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023256CC/W33%20/%2010367125
https://www.rhia.de/datasheet/de/23260cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23260cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023260CC/W33%20/%2010091117
https://www.rhia.de/datasheet/de/23264cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23264cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023264CC/W33%20/%2010091121
https://www.rhia.de/datasheet/de/23268ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23268ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023268CA/W33%20/%2010027841
https://www.rhia.de/datasheet/de/23272ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23272ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023272CA/W33%20/%2010027843
https://www.rhia.de/datasheet/de/23276ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23276ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023276CA/W33%20/%2010091133
https://www.rhia.de/datasheet/de/23280ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23280ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023280CA/W33%20/%2010087734
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O da |Da
232...CAK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Y Y2 Yo

min. min. max. max.
200 235 304 16,7 9 4,0 217 343 3.0 0,35 1.9 2,9 1.8
220 259 338 16,7 9 4,0 237 383 3.0 0,35 1.9 2,9 1.8
240 286 374 22,3 12 4,0 257 423 3.0 0,35 1.9 2,9 1.8
260 312 408 22,3 12 5.0 280 460 4,0 0,35 1.9 2,9 1.8
280 332 429 22,3 12 5.0 300 480 4,0 0.35 1.9 29 1.8
300 356 461 22,3 12 5,0 320 520 4,0 0,35 1.9 2,9 1.8
320 382 493 22,3 12 5,0 340 560 4,0 0,35 1.9 2,9 1.8
340 427 528 22,3 12 6,0 366 594 5,0 0.35 1.9 29 1.8
360 449 552 22,3 12 6,0 386 624 50 0.35 1.9 2,9 1.8
380 473 581 22,3 12 6,0 406 654 50 0,35 1.9 2,9 1.8
400 500 615 22,3 12 6,0 426 694 5,0 0,35 1.9 2,9 1.8
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Pendelrollenlager
Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 232
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232...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MaBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. staf. g’ g %
2]
£G 2 5
fiTiio) o O
d D B Cr Cor Cur NR ne m
kN kN kN min-! min-! kg
420 760 272 7.350 11.600 765 450 630 535 23284CA/W33 O ¥ 2
440 790 280 7.800 12.500 800 430 600 590 23288CA/W33 O ¥ 2
460 830 296 8.500 13.700 880 400 560 695 23292CA/W33 O ¥ 2
480 870 310 9.300 15.000 950 380 530 800 23296CA/W33 O ¥ 2
500 920 336 10.600 17.300 1.060 360 500 985 232/500CA/W33 O ¥ 2
530 980 355 12.700 20.400 1.220 320 480 1.200 232/530CA/W33 O ¥ 2
560 1.030 365 13.400 22.000 1.320 280 430 1.350 232/560CA/W33 O ¥ 2
600 1.090 388 15.000 25.500 1.460 260 400 1.600 232/600CA/W33 O ¥ 2
670 1.220 438 18.000 30.500 1.700 220 360 2.270 232/670CA/W33 O ¥ 2
710 1.280 450 20.400 34.500 2.000 200 320 2.610 232/710CA/W33 O ¥ 2
750 1.360 475 21.600 36.500 2.000 190 300 3.050 232/750CAF/W33 O ¥
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23284ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23284ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023284CA/W33%20/%2010087738
https://www.rhia.de/datasheet/de/23288ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23288ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023288CA/W33%20/%2010027851
https://www.rhia.de/datasheet/de/23292ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23292ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023292CA/W33%20/%2010091149
https://www.rhia.de/datasheet/de/23296ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23296ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023296CA/W33%20/%2010027855
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-500ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-500ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/500CA/W33%20/%2010087622
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-530ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-530ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/530CA/W33%20/%2010091029
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-560ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-560ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/560CA/W33%20/%2010087630
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-600ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-600ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/600CA/W33%20/%2010027797
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-670ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-670ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/670CA/W33%20/%2010027799
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-710ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-710ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/710CA/W33%20/%2010091045
https://www.rhia.de/datasheet/de/232-750caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-232-750caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20232/750CAF/W33%20/%2010091049
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232...CAK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Y Y2 Yo
min. min. Max. max.
420 526 649 22,3 12 7.5 452 728 6,0 0.35 1.9 2,9 1.8
440 549 676 22,3 12 7.5 472 758 6,0 0.35 1.9 2,9 1.8
460 574 706 22,3 12 7.5 492 798 6,0 0.35 1.9 2,9 1.8
480 602 741 22,3 12 7.5 512 838 6,0 0,35 1.9 2,9 1.8
500 633 779 22,3 12 7.5 532 888 6,0 0.35 1.9 2,9 1.8
530 670 836 22,3 12 9.5 570 940 8.0 0.35 1.9 2,9 1.8
560 706 878 22,3 12 9.5 600 990 8.0 0.35 1.9 2,9 1.8
600 754 929 22,3 12 9.5 640 1.050 8.0 0,35 1.9 2,9 1.8
670 832 1.028 22,3 12 12,0 718 1.172 10,0 0.35 1.9 2.9 1.8
710 875 1.097 22,3 12 12,0 758 1.232 10,0 0.35 1.9 2,9 1.8
750 938 1.163 22,3 12 15,0 808 1.302 12,0 0.35 1.9 2,9 1.8
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