Pendelrollenlager

Produkitabellen

Pendelrollenlager - Baureihe 239
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239...CC/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. stat. | :8: % %
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d Cr Cor Cur NR NG m
kN kN kN min-! min-! kg
180 250 52 490 830 77 2.600 2.800 8 23936CC/W33 & ¥
190 260 52 475 800 77 2.400 2.600 8 23938CC/W33 & ¥ 2
200 280 60 620 1.040 93 2.200 2.400 12 23940CC/W33 & ¥ B
220 300 60 630 1.080 93 2.000 2.200 13 23944CC/W33 & ¥ S
240 320 60 655 1.160 98 1.900 2.000 14 23948CC/W33 O ¥ 3
260 360 75 1.000 1.800 156 1.700 1.900 24 23952CC/W33 & ¥ 2
280 380 75 965 1.760 143 1.600 1.700 25 23956CC/W33 & ¥ B
300 420 90 1.370 2.500 200 1.400 1.600 40 23960CC/W33 & ¥ S
320 440 90 1.430 2.700 212 1.400 1.500 42 23964CC/W33 O ¥ 3
340 460 90 1.460 2.800 216 1.300 1.400 46 23968CC/W33 & ¥ B2
360 480 90 1.400 2.750 220 1.200 1.300 46 23972CC/W33 & ¥ 2
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23936cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23936cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023936CC/W33%20/%2010091255
https://www.rhia.de/datasheet/de/23938cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23938cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023938CC/W33%20/%2010087856
https://www.rhia.de/datasheet/de/23940cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23940cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023940CC/W33%20/%2010027910
https://www.rhia.de/datasheet/de/23944cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23944cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023944CC/W33%20/%2010091267
https://www.rhia.de/datasheet/de/23948cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23948cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023948CC/W33%20/%2010091271
https://www.rhia.de/datasheet/de/23952cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23952cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023952CC/W33%20/%2010091275
https://www.rhia.de/datasheet/de/23956cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23956cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023956CC/W33%20/%2010027918
https://www.rhia.de/datasheet/de/23960cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23960cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023960CC/W33%20/%2010027920
https://www.rhia.de/datasheet/de/23964cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23964cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023964CC/W33%20/%2010091287
https://www.rhia.de/datasheet/de/23968cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23968cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023968CC/W33%20/%2010091291
https://www.rhia.de/datasheet/de/23972cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23972cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023972CC/W33%20/%2010091295

Produkitabellen

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager - Baureihe 239

Dl d
da [Da
239...CCK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 Di r.z da Da la e Y1 Y2 Yo
min. min. Max. max.
180 199 231 6,0 3 2.0 189 241 2,0 0.18 3.8 5,6 3.6
190 209 240 6.0 3 2,0 199 251 2,0 0,16 4,2 6,3 4,0
200 222 258 8.3 5 2.1 211 269 2,0 0.19 3.6 53 3.6
220 241 278 8.3 5 2,1 231 289 2,0 0.16 4,2 6,3 4,0
240 261 298 8.3 5 2.1 251 309 2.0 0.15 4,5 6,7 4,5
260 287 331 83 5 2.1 271 349 2,0 0,18 3.8 5,6 3.6
280 308 352 11,1 6 2.1 291 369 2,0 0.16 4,2 6.3 4,0
300 333 385 11,1 6 3.0 313 407 2,5 0.19 3.6 58 3.6
320 354 406 11,1 6 3.0 333 427 2,5 0.17 4,0 5,9 4,0
340 373 426 11,1 6 3.0 353 447 2,5 0.17 4,0 5.9 4,0
360 394 447 11,1 6 3.0 373 467 2,5 0.15 4,5 6.7 4,5
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239...CC/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. staf. . Cc:): % %
55 o N
T L ) I
£ 2 5
i) % ©)
d Cr Cor Cur NR ne m
kN kN kN min-! min-! kg
380 520 106 1.960 3.800 285 1.100 1.200 69 23976CC/W33 RIA= =
400 540 106 2.000 3.900 290 1.100 1.200 71 23980CC/W33 IR
420 560 106 2.040 4.150 300 1.000 1.100 75 23984CC/W33 IR
440 600 118 2.450 4.900 345 950 1.000 100 23988CC/W33 ® E 2
460 620 118 2.500 5.000 355 600 1.000 105 23992CA/W33 RIA= =
480 650 128 2.900 5.700 405 560 1.000 125 23996CA/W33 IR
500 670 128 2.900 6.000 415 530 950 130 239/500CA/W33 IR
530 710 136 3.200 6.700 480 500 900 155 239/530CA/W33 B =A=
560 750 140 3.450 7.200 510 450 850 175 239/560CA/W33 ® F 2
600 800 150 3.900 8.300 585 430 750 220 239/600CA/W33 IR
630 850 165 4.650 9.800 640 400 700 280 239/630CA/W33 B
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https://www.rhia.de/datasheet/de/23976cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23976cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023976CC/W33%20/%2010091299
https://www.rhia.de/datasheet/de/23980cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23980cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023980CC/W33%20/%2010091303
https://www.rhia.de/datasheet/de/23984cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23984cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023984CC/W33%20/%2010027932
https://www.rhia.de/datasheet/de/23988cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23988cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023988CC/W33%20/%2010367237
https://www.rhia.de/datasheet/de/23992ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23992ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023992CA/W33%20/%2010087912
https://www.rhia.de/datasheet/de/23996ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-23996ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2023996CA/W33%20/%2010091318
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-500ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-500ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/500CA/W33%20/%2010366004
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-530ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-530ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/530CA/W33%20/%2010027884
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-560ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-560ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/560CA/W33%20/%2010091215
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-600ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-600ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/600CA/W33%20/%2010087816
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-630ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-630ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/630CA/W33%20/%2010027890

Produkitabellen

Pendelrollenlager

Pendelrollenlager - Baureihe 239

Dl d
da [Da
239...CCK/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:12 AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.a da Da la & Y Y2 Yo
min min. max. max.
380 419 481 13,9 8 4,0 395 505 3.0 0.17 4,0 59 4,0
400 439 500 13,9 8 4,0 415 525 3.0 0.16 4,2 6,3 4,0
420 459 520 16,7 9 4,0 435 545 3.0 0.16 4,2 6,3 4,0
440 484 553 16,7 9 4,0 455 585 3.0 0.16 4,2 6,3 4,0
460 516 574 16,7 9 4,0 475 605 3.0 0.16 4,2 6,3 4,0
480 537 602 16,7 9 5,0 498 632 4,0 0,18 3.8 5,6 3.6
500 561 622 22,3 12 5.0 518 652 4,0 0.17 4,0 5.9 4,0
530 594 661 22,3 12 5.0 548 692 4,0 0.17 4,0 5.9 4,0
560 627 697 22,3 12 5,0 578 732 4,0 0.16 4,2 6.3 4,0
600 671 744 22,3 12 5,0 618 782 4,0 0.17 4,0 5,9 4,0
630 708 787 22,3 12 6,0 653 827 5,0 0.17 4,0 59 4,0
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239...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe

MaBtabelle - Abmessungen in mm

Hauptabmessungen  Tragzahlen = Gewicht  Kurzzeichen
dyn. staf. 2 f__N) <
= () 2
(2R %Y = E
O O ke
S 7 N o
38 5 g
D C [0) C
E O > @
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d D B Cr Cor Cur NR gle] m
kN kN kN min-! min-! kg
670 900 170 5.000 10.800 695 360 670 315 239/670CA/W33 B
710 950 180 5.600 12.000 765 340 600 365 239/710CA/W33 ==
750 1.000 185 6.000 13.200 815 320 560 420 239/750CA/W33 RIA=a=
800 1.060 195 6.400 14.300 880 280 530 470 239/800CA/W33 RIA=A=
850 1.120 200 6.950 15.600 930 260 480 560 239/850CA/W33 B
900 1.180 206 7.500 17.000 1.020 240 450 605 239/900CA/W33 I
950 1.250 224 8.300 19.600 1.120 220 430 755 239/950CA/W33 RIA=A=
1.060 1.400 250 11.000 26.000 1.430 180 360 1.100 239/1060CAF/W33 RIA=A=
1.180 1.540 272 12.700 31.000 1.660 150 300 1.400 239/1180CAF/W33 B
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https://www.rhia.de/datasheet/de/239-670ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-670ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/670CA/W33%20/%2010027905
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-710ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-710ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/710CA/W33%20/%2010027893
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-750ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-750ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/750CA/W33%20/%2010091233
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-800ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-800ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/800CA/W33%20/%2010367203
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-850ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-850ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/850CA/W33%20/%2010087838
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-900ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-900ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/900CA/W33%20/%2010087842
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-950ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-950ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/950CA/W33%20/%2010087846
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-1060caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-1060caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/1060CAF/W33%20/%2010091199
https://www.rhia.de/datasheet/de/239-1180caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-239-1180caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20239/1180CAF/W33%20/%2010027880
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da |Da
239...CAF/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d da Dy b K r.a da Da la e Y, Y2 Yo
min. min. max. max.
670 752 835 22,3 12 6,0 693 877 5,0 0,17 4,0 59 4,0
710 794 882 22,3 12 6,0 733 927 5,0 0,17 4,0 59 4,0
750 838 930 22,3 12 6,0 773 977 5,0 0,16 4,2 6,3 4,0
800 891 986 22,3 12 6,0 823 1.037 5,0 0,16 4,2 6,3 4,0
850 946 1.046 22,3 12 6,0 873 1.097 5,0 0,16 4,2 6,3 4,0
900 996 1.101 22,3 12 6,0 923 1.157 5,0 0,15 4,5 6,7 4,5
950 1.056 1.164 22,3 12 7.5 978 1.222 6,0 0,15 4,5 6,7 4,5
1.060 1.171 1.305 22,3 12 7.5 1.088 1.372 6,0 0,16 4,2 6,3 4,0
1.180 1.305 1.439 22,3 12 7.5 1.208 1.512 6,0 0,16 4,2 6,3 4,0
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