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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…CC/W33 zylindrische Bohrung Anschlussmaße 

Baureihe 241 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmessungen Tragzahlen 
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Gewicht Kurzzeichen 

dyn. stat.   

d D B Cr C0r Cur nR nG m    

      kN kN kN min-1 min-1 kg   

100 165 65 455 640 68 2.400 3.200 6 24120CC/W33 
   

110 180 69 520 750 78 2.000 3.000 7 24122CC/W33 
   

120 200 80 655 950 95 1.900 2.600 11 24124CC/W33 
   

130 210 80 680 1.000 100 1.700 2.400 11 24126CC/W33 
   

140 225 85 765 1.160 112 1.600 2.200 14 24128CC/W33 
   

150 250 100 1.020 1.530 146 1.400 2.000 20 24130CC/W33 
   

160 270 109 1.180 1.760 163 1.300 1.900 25 24132CC/W33 
   

170 280 109 1.220 1.860 170 1.200 1.800 28 24134CC/W33 
   

180 300 118 1.400 2.160 196 1.100 1.600 35 24136CC/W33 
   

190 320 128 1.600 2.500 212 1.100 1.500 43 24138CC/W33 
   

200 340 140 1.800 2.800 232 1.000 1.400 54 24140CC/W33 
   

220 370 150 2.120 3.350 285 850 1.200 67 24144CC/W33 
   

240 400 160 2.400 3.900 320 750 1.100 83 24148CC/W33 
   

  

https://www.rhia.de/datasheet/de/24120cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24120cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024120CC/W33%20/%2010028046
https://www.rhia.de/datasheet/de/24122cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24122cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024122CC/W33%20/%2010028047
https://www.rhia.de/datasheet/de/24124cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24124cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024124CC/W33%20/%2010028049
https://www.rhia.de/datasheet/de/24126cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24126cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024126CC/W33%20/%2010028051
https://www.rhia.de/datasheet/de/24128cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24128cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024128CC/W33%20/%2010091549
https://www.rhia.de/datasheet/de/24130cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24130cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024130CC/W33%20/%2010367831
https://www.rhia.de/datasheet/de/24132cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24132cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024132CC/W33%20/%2010088154
https://www.rhia.de/datasheet/de/24134cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24134cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024134CC/W33%20/%2010028059
https://www.rhia.de/datasheet/de/24136cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24136cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024136CC/W33%20/%2010091565
https://www.rhia.de/datasheet/de/24138cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24138cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024138CC/W33%20/%2010088166
https://www.rhia.de/datasheet/de/24140cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24140cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024140CC/W33%20/%2010091573
https://www.rhia.de/datasheet/de/24144cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24144cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024144CC/W33%20/%2010366301
https://www.rhia.de/datasheet/de/24148cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24148cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024148CC/W33%20/%2010028069
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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…CCK30/W33 kegelige Bohrung, Kegel 1:30 Anschlussmaße 

 

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße Berechnungsfaktoren 

  

d d2 D1 b K r1,2 da Da ra e Y1 Y2 Y0 

          min. min. max. max.         

100 113 141 4,4 2 2,0 111 154 2,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

110 123 153 6,0 3 2,0 121 169 2,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

120 135 168 6,0 3 2,0 131 189 2,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

130 146 180 6,0 3 2,0 141 199 2,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

140 156 193 8,3 5 2,1 152 213 2,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

150 169 211 8,3 5 2,1 162 238 2,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

160 181 228 8,3 5 2,1 172 258 2,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

170 190 237 8,3 5 2,1 182 268 2,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

180 203 253 11,1 6 3,0 194 286 2,5 0,37 1,8 2,7 1,8 

190 215 268 11,1 6 3,0 204 306 2,5 0,40 1,7 2,5 1,6 

200 226 284 11,1 6 3,0 214 326 2,5 0,40 1,7 2,5 1,6 

220 248 310 11,1 6 4,0 237 353 3,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

240 271 336 11,1 6 4,0 257 383 3,0 0,40 1,7 2,5 1,6 
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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…ECA/W33 zylindrische Bohrung Anschlussmaße 

 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmessungen Tragzahlen 
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Gewicht Kurzzeichen 

dyn. stat.   

d D B Cr C0r Cur nR nG m    

      kN kN kN min-1 min-1 kg   

260 440 180 3.000 4.800 380 670 950 110 24152CC/W33 
   

280 460 180 3.100 5.100 415 630 900 120 24156CC/W33 
   

300 500 200 3.750 6.300 465 560 800 160 24160CC/W33 
   

320 540 218 4.250 7.100 510 500 700 210 24164CC/W33 
   

340 580 243 5.300 8.650 630 430 630 280 24168ECCJ/W33 
   

360 600 243 5.600 9.300 670 400 600 280 24172ECCJ/W33 
   

380 620 243 5.700 9.800 710 360 530 300 24176ECA/W33 
   

400 650 250 6.200 10.600 735 340 500 340 24180ECA/W33 
   

420 700 280 7.350 12.600 850 320 480 445 24184ECA/W33 
   

440 720 280 7.500 13.200 900 300 450 460 24188ECA/W33 
   

460 760 300 8.300 14.600 1.000 280 430 560 24192ECA/W33 
   

480 790 308 9.000 15.600 1.040 260 400 605 24196ECA/W33 
   

500 830 325 9.800 17.000 1.120 260 380 700 241/500ECA/W33 
   

  

https://www.rhia.de/datasheet/de/24152cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24152cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024152CC/W33%20/%2010091585
https://www.rhia.de/datasheet/de/24156cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24156cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024156CC/W33%20/%2010028073
https://www.rhia.de/datasheet/de/24160cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24160cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024160CC/W33%20/%2010028075
https://www.rhia.de/datasheet/de/24164cc-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24164cc-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024164CC/W33%20/%2010091597
https://www.rhia.de/datasheet/de/24168eccj-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24168eccj-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024168ECCJ/W33%20/%2010088198
https://www.rhia.de/datasheet/de/24172eccj-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24172eccj-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024172ECCJ/W33%20/%2010028081
https://www.rhia.de/datasheet/de/24176eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24176eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024176ECA/W33%20/%2010088206
https://www.rhia.de/datasheet/de/24180eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24180eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024180ECA/W33%20/%2010088210
https://www.rhia.de/datasheet/de/24184eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24184eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024184ECA/W33%20/%2010091617
https://www.rhia.de/datasheet/de/24188eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24188eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024188ECA/W33%20/%2010028089
https://www.rhia.de/datasheet/de/24192eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24192eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024192ECA/W33%20/%2010028091
https://www.rhia.de/datasheet/de/24196eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-24196eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%2024196ECA/W33%20/%2010088226
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-500eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-500eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/500ECA/W33%20/%2010091487
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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…ECCJ/W33 zylindrische Bohrung Anschlussmaße 

 

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße Berechnungsfaktoren 

  

d d2 D1 b K r1,2 da Da ra e Y1 Y2 Y0 

          min. min. max. max.         

260 293 368 13,9 8 4,0 277 423 3,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

280 314 390 13,9 8 5,0 300 440 4,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

300 338 422 13,9 8 5,0 320 480 4,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

320 364 455 16,7 9 5,0 340 520 4,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

340 383 491 16,7 9 5,0 360 560 4,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

360 404 511 16,7 9 5,0 380 580 4,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

380 444 532 16,7 9 5,0 400 600 4,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

400 467 559 22,3 12 6,0 426 624 5,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

420 494 597 22,3 12 6,0 446 674 5,0 0,40 1,7 2,5 1,6 

440 516 618 22,3 12 6,0 466 694 5,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

460 543 649 22,3 12 7,5 492 728 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

480 564 678 22,3 12 7,5 512 758 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

500 588 713 22,3 12 7,5 532 798 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 
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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…ECA/W33 zylindrische Bohrung Anschlussmaße 

 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmessungen Tragzahlen 
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Gewicht Kurzzeichen 

dyn. stat.   

d D B Cr C0r Cur nR nG m    

      kN kN kN min-1 min-1 kg   

530 870 335 10.600 19.000 1.220 240 360 830 241/530ECA/W33 
   

560 920 355 12.000 21.600 1.340 220 320 985 241/560ECJ/W33 
   

600 980 375 13.200 23.600 1.460 200 300 1.200 241/600ECA/W33 
   

630 1.030 400 14.600 27.000 1.630 190 280 1.400 241/630ECA/W33 
   

670 1.090 412 16.000 29.000 1.760 180 260 1.600 241/670ECA/W33 
   

710 1.150 438 17.300 32.500 1.900 160 240 1.900 241/710ECA/W33 
   

800 1.280 475 20.800 40.500 2.320 140 200 2.300 241/800ECA/W33 
   

850 1.360 500 23.200 45.000 2.500 130 190 2.770 241/850ECAF/W33 
   

900 1.420 515 24.500 49.000 2.700 120 180 3.350 241/900ECAF/W33 
   

950 1.500 545 27.000 55.000 3.000 110 160 3.540 241/950ECAF/W33 
   

1.000 1.580 580 30.500 62.000 3.350 100 150 4.300 241/1000ECAF/W33 
   

  

https://www.rhia.de/datasheet/de/241-530eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-530eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/530ECA/W33%20/%2010028024
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-560ecj-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-560ecj-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/560ECJ/W33%20/%2010028026
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-600eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-600eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/600ECA/W33%20/%2010091499
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-630eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-630eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/630ECA/W33%20/%2010091503
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-670eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-670eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/670ECA/W33%20/%2010028032
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-710eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-710eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/710ECA/W33%20/%2010028034
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-800eca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-800eca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/800ECA/W33%20/%2010028038
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-850ecaf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-850ecaf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/850ECAF/W33%20/%2010091523
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-900ecaf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-900ecaf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/900ECAF/W33%20/%2010028042
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-950ecaf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-950ecaf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/950ECAF/W33%20/%2010091531
https://www.rhia.de/datasheet/de/241-1000ecaf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-241-1000ecaf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20241/1000ECAF/W33%20/%2010028020
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Pendelrollenlager – Baureihe 241 

   

241…ECAF/W33 zylindrische Bohrung Anschlussmaße 

 

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße Berechnungsfaktoren 

  

d d2 D1 b K r1,2 da Da ra e Y1 Y2 Y0 

          min. min. max. max.         

530 623 748 22,3 12 7,5 562 838 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

560 634 796 22,3 12 7,5 592 888 6,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

600 702 845 22,3 12 7,5 632 948 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

630 738 885 22,3 12 7,5 662 998 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

670 782 942 22,3 12 7,5 702 1.058 6,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

710 826 989 22,3 12 9,5 750 1.110 8,0 0,37 1,8 2,7 1,8 

800 930 1.111 22,3 12 9,5 840 1.240 8,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

850 988 1.182 22,3 12 12,0 898 1.312 10,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

900 1.043 1.235 22,3 12 12,0 948 1.372 10,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

950 1.102 1.305 22,3 12 12,0 998 1.452 10,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

1.000 1.159 1.373 22,3 12 12,0 1.048 1.532 10,0 0,35 1,9 2,9 1,8 

  


