Pendelrollenlager
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Pendelrollenlager - Baureihe 249

\
‘i‘ \o

D| d &
249...CA/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
MasBtabelle - Abmessungen in mm
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kN kN kN min-! min-! kg
710 950 243 6.800 15.600 930 300 500 495 249/710CA/W33 & ¥
750 1.000 250 7.650 18.000 1.100 280 480 560 249/750CA/W33 & ¥
800 1.060 258 8.000 19.300 1.060 240 430 640 249/800CA/W33 & ¥ 2
850 1.120 272 9.300 22.800 1.370 220 400 740 249/850CA/W33 & ¥ 2
950 1.250 300 10.600 26.000 1.500 180 340 1.020 249/950CA/W33 & ¥ 2
1.000 1.320 318 11.800 29.000 1.460 170 320 1.200 249/1000CA/W33 & ¥
1.060 1.400 335 13.200 32.500 1.800 160 280 1.400 249/1060CAF/W33 & ¥ 2
1.120 1.460 865 13.700 34.500 1.830 140 260 1.500 249/1120CAF/W33 & ¥ 2
1.180 1.540 855 15.600 40.500 2.160 130 240 1.800 249/1180CAF/W33 & ¥ 2
1.320 1.720 400 18.600 49.000 2.500 110 200 2.500 249/1320CAF/W33 & ¥
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https://www.rhia.de/datasheet/de/249-710ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-710ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/710CA/W33%20/%2010091695
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-750ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-750ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/750CA/W33%20/%2010028128
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-800ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-800ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/800CA/W33%20/%2010091703
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-850ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-850ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/850CA/W33%20/%2010088304
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-950ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-950ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/950CA/W33%20/%2010028134
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-1000ca-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-1000ca-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/1000CA/W33%20/%2010028116
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-1060caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-1060caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/1060CAF/W33%20/%2010028118
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-1120caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-1120caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/1120CAF/W33%20/%2010088280
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-1180caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-1180caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/1180CAF/W33%20/%2010028122
https://www.rhia.de/datasheet/de/249-1320caf-w33
https://shop.rhia.de/hfh-249-1320caf-w33.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Pendelrollenlager%20249/1320CAF/W33%20/%2010028124
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249...CAF/W33 zylindrische Bohrung AnschlussmaBe
Abmessungen AnschlussmaBe Berechnungsfaktoren
d d2 D r.2 da Daq la @ Y Y2 Yo
min min. max. mMax.
710 792 868 22,3 12 6,0 733 927 5,0 0,22 3.0 4,6 2.8
750 830 916 22,3 12 6,0 773 977 5,0 0,22 3.0 4,6 2,8
800 887 973 22,3 12 6,0 823 1.037 5,0 0,21 3,2 4,8 3.2
850 940 1.029 22,3 12 6,0 873 1.097 5,0 0,22 3,0 4,6 2,8
950 1.051 1.150 22,3 12 7.5 978 1.222 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
1.000 1.109 1.212 22,3 12 7.5 1.028 1.292 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
1.060 1.168 1.286 22,3 12 7.5 1.088 1.372 6,0 0,21 3,2 4,8 3.2
1.120 1.231 1.350 22,3 12 7.5 1.148 1.432 6,0 0,20 3.4 5,0 3.2
1.180 1.297 1.422 22,3 12 7.5 1.208 1.512 6,0 0,20 3.4 5,0 3.2
1.320 1.449 1.589 22,3 12 7.5 1.348 1.692 6,0 0,21 3.2 4,8 3.2
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