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Lager für G ewin detriebe 

Verzeichnis der B auformen  

Lager für Gewindetriebe 

Verzeichnis der Bauformen 

Produktübersicht Lager für Gewindetriebe 

   

Axial-Schrägkugellager, einreihig 

 7602, 7603, BSB  

 

 

 

   

Axial-Schrägkugellager, zweireihig 

 ZKLF  
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Axial-Schrägkugellager, dreireihig 

 DKLFA  
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager 

 ZARF ZARF-L 

 

  

   

 ZARN / ZARN-L ZARN / ZARN-L 
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Bezeichnungsschem a 

Bezeichnungsschema 

Bezeichnungsschema von einreihigen Axial-Schrägkugellagern 

    

 

 

Baureihe 

  7602 Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend + ISO-durchmesserreihe 02 

  BSB Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend 

    

    

 

 

Wellendurchmesser 

    

    

 

 

Außendurchmesser 

    

    

 

 

Dichtungen 

  - ohne Dichtung 

  2RS Lippendichtung, beidseitig 

  2Z Spaltdichtung, beidseitig 

    

    

 

 

Käfig 

  TVP Polyamidkäfig 

    

    

 

 

universell zu verschiedenen Lagersätzen kombinierbare Einzellager 

  SU Einzellager 

  T 3er-Satz 

    

    

 

 

Schmierung 

  - unbefettet (Lager ohne Dichtung) 

  L055 Lager befettet 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



Lager für Gewindetriebe 

Bezeichnungsschema 

  
 

  

 
7 

 

Bezeichnungsschema 

Beispiele 

 

Basiszeichen

76

Nachsetzzeichen

-

Beispiel: 7602025-2RS-TVP

TVP02502 - 2RS

Innendurchmesser

Baureihe

beidseitig Lippendichtung

Polyamidkäfig

ISO-Durchmesserreihe 2

 

Abbildung 1: Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend, 

 eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung, mit Polyamidkäfig 

 

62

Basiszeichen

BSB Nachsetzzeichen-

Beispiel: BSB2562-SU-L055

SU25

Wellendurchmesser

Baureihe

Außendurchmesser

befettet mit Hochleistungsschmierfett

- L055

Universallager
 

Abbildung 2: Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

eingeengte Toleranzen, befettet 
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Bezeichnungsschema 

Bezeichnungsschema von zweireihigen Axial-Schrägkugellagern 

    

 
1

 

Baureihe 

  ZKLF Axial-Schrägkugellager mit Befestigungsbohrungen 

  ZKLN Axial-Schrägkugellager ohne Befestigungsbohrungen 

    

    

 
2

 

Wellendurchmesser 

    

    

 
3

 

Außendurchmesser 

    

    

 
4

 

Dichtungen 

  2RS Lippendichtung, beidseitig 

  2Z Spaltdichtung, beidseitig 

    

    

 
5

 

Ausführungen 

  - Standardausführung 

  PE entfeinerte Genauigkeit 

  2AP zwei Lager gepaart 
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Bezeichnungsschema 

Beispiele 

 

60

Basiszeichen

Wellendurchmesser

ZKLF

Baureihe

Nachsetzzeichen

-

Beispiel: ZKLF1560-2RS-PE

2RS

beidseitig Lippendichtung

15

Außendurchmesser

- PE

entfeinerte Lagerausführung

 

Abbildung 3: Axial-Schrägkugellager, entfeinerte Toleranzen, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

 

75

Basiszeichen

Wellendurchmesser

ZKLF

Baureihe

Nachsetzzeichen

-

Beispiel: ZKLF2575-2RS-2AP

2RS

beidseitig Lippendichtung

25

Außendurchmesser

- 2AP

Axial-Schrägkugellager gepaart

 

Abbildung 4: Axial-Schrägkugellager, gepaart, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 
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Bezeichnungsschema 

Bezeichnungsschema von dreireihigen Axial-Schrägkugellagern 

    

 
1

 

Baureihe 

  DKLFA dreireihige Axial-Schrägkugellager mit Flansch,  

mit Befestigungsbohrungen 

    

    

 
2

 

Wellendurchmesser 

    

    

 
3

 

Flansch-Außendurchmesser 

    

    

 
4

 

Dichtungen 

  2RS Lippendichtung, beidseitig 
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Bezeichnungsschema 

Beispiele 

 

100

Basiszeichen

Wellendurchmesser

DKLFA

Baureihe

Nachsetzzeichen

-

Beispiel: DKLFA30100-2RS

2RS

beidseitig Lippendichtung

30

Flansch-Außendurchmesser

 

Abbildung 5: Dreireihige Schrägkugellager mit Flansch, mit Befestigungsbohrungen,  

beidseitig Lippendichtung 
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Bezeichnungsschema 

Bezeichnungsschema von Nadel-Axial-Zylinderrollenlagern 

    

 
1

 

Baureihe 

  ZARF Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, mit Befestigungsbohrungen 

  ZARN Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, ohne Befestigungsbohrungen 

    

 
2

 

Wellendurchmesser 

    

    

 
3

 

Außendurchmesser 

    

    

 
4

 

Ausführungen 

  L abgestufte, einseitig verlängerte Wellenscheibe 

  TV Axiallagerkäfige aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 
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Bezeichnungsschema 

Beispiele 

 

155

Basiszeichen

Wellendurchmesser

ZARF

Baureihe

Nachsetzzeichen

-

Beispiel: ZARF65155-L-TV

L

abgestufte, einseitig verlängerte 

Wellenscheibe

65

Außendurchmesser

- TV

Axiallagerkäfige aus 

glasfaserverstärktem Polyamid PA66

 

Abbildung 6: Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 
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Bezeichnungsschema 

Bezeichnungsschema von Dichtungsträgern 

    

 
1

 

Baureihe 

  DRS Dichtungsträger für ZARF, ZARF..-L 

    

    

 
2

 

Wellendurchmesser 

    

    

 
3

 

Flansch-Außendurchmesser 
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Bezeichnungsschema 

Beispiele 

 

63

Basiszeichen

Wellendurchmesser

DRS

Baureihe

Beispiel: DRS15060

15

Außendurchmesser

 

Abbildung 7: Dichtungsträger für ZARF, ZARF..-L 
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Axial-Schrägkugellager 7602…-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

7602…-TVP  

Produk ttabellen  

Axial -Schr ägku gellager, einreihig 

7602…-TV P 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss-

maße 

Tragzahlen axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

7602012-TVP 
   

0,042 12 –0,004 32 –0,006 10 –0,08 0,6 0,6 24,0 27,0 17,0 12.200 20.700 920 

7602015-TVP 
   

0,052 15 –0,004 35 –0,006 11 –0,08 0,6 0,6 27,5 30,0 20,5 13.100 24.700 1.090 

7602017-TVP 
   

0,074 17 –0,004 40 –0,006 12 –0,08 0,6 0,6 31,0 34,5 23,0 17.200 32.500 1.430 

7602020-TVP 
   

0,139 20 –0,005 47 –0,006 14 –0,12 1,0 1,0 36,0 39,5 27,5 19.100 38.000 1.670 

7602025-TVP 
   

0,147 25 –0,005 52 –0,007 15 –0,12 1,0 1,0 41,0 45,0 32,0 23.200 50.000 2.220 

7602030-TVP 
   

0,232 30 –0,005 62 –0,007 16 –0,12 1,0 1,0 48,0 52,5 39,5 27.500 66.000 2.900 

7602035-TVP 
   

0,339 35 –0,006 72 –0,007 17 –0,12 1,1 1,1 55,0 60,5 46,5 31.500 81.000 3.600 

7602040-TVP 
   

0,418 40 –0,006 80 –0,007 18 –0,12 1,1 1,1 62,5 69,5 53,5 39.000 106.000 4.650 

7602045-TVP 
   

0,488 45 –0,006 85 –0,008 19 –0,12 1,1 1,1 66,0 73,0 57,0 39.500 111.000 4.900 

7602050-TVP 
   

0,557 50 –0,006 90 –0,008 20 –0,12 1,1 1,1 71,5 79,0 63,0 41.000 122.000 5.400 

7602055-TVP 
   

0,740 55 –0,007 100 –0,008 21 –0,15 1,5 1,5 77,5 85,5 69,5 42.000 132.000 5.800 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/7602012-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602012-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602012-TVP%20/%2010146684
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602015-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602015-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602015-TVP%20/%2010146685
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602017-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602017-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602017-TVP%20/%2010146686
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602020-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602020-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602020-TVP%20/%2010146687
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602025-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602025-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602025-TVP%20/%2010146688
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602030-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602030-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602030-TVP%20/%2010146689
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602035-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602035-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602035-TVP%20/%2010146690
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602040-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602040-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602040-TVP%20/%2010146691
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602045-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602045-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602045-TVP%20/%2010146692
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602050-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602050-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602050-TVP%20/%2010146693
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602055-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602055-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602055-TVP%20/%2010146694


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 

  
 

  

 
17 

 

Axial-Schrägkugellager 760 …-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch  

zulässige  

Betriebs- 

drehzahl 

Lagerreibmoment Steifig-

keit  

axial 

Plan-

lauf3) 

Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern-

kraft4) leicht  

geölt 

befettet   radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

nG Fett nB MR MR caL   MA 

min-1 min-1 Nm Nm N/µm   Nm N 

14.100 8.000 0,015 – 476 2,0 ZM12 – 8 6.110 

12.300 6.700 0,020 – 516 2,0 ZM15 AM15 10 5.740 

10.600 6.000 0,030 – 596 2,0 ZM17 AM17 15 8.060 

9.200 5.000 0,050 – 703 2,0 ZM20 AM20 18 8.490 

8.000 4.500 0,065 – 772 2,0 ZM25 AM25 25 9.430 

6.700 5.400 – 0,25 1.034 2,5 ZM30 AM30 32 11.080 

5.700 3.200 0,115 – 1.020 2,0 ZM35 AM35 40 11.310 

4.900 2.800 0,170 – 1.190 2,0 ZM40 AM40 55 13.330 

4.700 2.600 0,190 – 1.247 2,0 ZM45 AM45 65 14.410 

4.300 2.400 0,230 – 1.360 2,0 ZM50 AM50 85 16.810 

3.900 2.200 0,250 – 1.394 3,0 ZM55 AM55 85 15.060 
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Axial-Schrägkugellager 7602…-2RS-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung, mit Polyamidkäfig 

  

 

7602…-2RS-TVP 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss- 

maße 

Tragzahlen 

axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

7602012-2RS-TVP 
   

0,042 12 –0,004 32 –0,006 10 –0,08 0,6 0,6 24,0 27,0 17,0 12.200 20.700 920 

7602015-2RS-TVP 
   

0,052 15 –0,004 35 –0,006 11 –0,08 0,6 0,6 27,5 30,0 20,5 13.100 24.700 1.090 

7602020-2RS-TVP 
   

0,120 20 –0,005 47 –0,006 14 –0,12 1,0 1,0 36,0 39,5 27,5 19.100 38.000 1.670 

7603020-2RS-TVP 
   

0,170 20 –0,005 52 –0,007 15 –0,12 1,1 1,1 36,5 43,5 30,5 25.500 53.000 2.360 

7602025-2RS-TVP 
   

0,150 25 –0,005 52 –0,007 15 –0,12 1,0 1,0 41,0 45,0 32,0 23.200 50.000 2.220 

7603025-2RS-TVP 
   

0,270 25 –0,005 62 –0,007 17 –0,12 1,1 1,1 47,5 52,0 38,0 29.500 68.000 3.000 

7602030-2RS-TVP 
   

0,230 30 –0,005 62 –0,007 16 –0,12 1,0 1,0 48,0 52,5 39,5 27.500 66.000 2.900 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/7602012-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602012-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602012-2RS-TVP%20/%2010171016
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602015-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602015-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602015-2RS-TVP%20/%2010171017
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602020-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602020-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602020-2RS-TVP%20/%2010171018
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603020-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603020-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603020-2RS-TVP%20/%2010171029
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602025-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602025-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602025-2RS-TVP%20/%2010171019
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603025-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603025-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603025-2RS-TVP%20/%2010171030
https://www.rhia.de/datasheet/de/7602030-2rs-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7602030-2RS-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207602030-2RS-TVP%20/%2010171020
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Axial-Schrägkugellager 7602…-2RS-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung, mit Polyamidkäfig 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebs-

drehzahl 

Lagerreib- 

moment 

Steifigkeit  

axial 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern-

kraft4) 
radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

nG Fett nB MR caL     MA 

min-1 min-1 Nm N/µm     Nm N 

10.400 8.000 0,018 476 2,0 ZM12 AM12 8 6.110 

9.000 6.700 0,024 516 2,0 ZM15 AM15 10 5.740 

6.800 5.000 0,060 703 2,0 ZM20 AM20 18 8.490 

6.200 4.500 0,070 787 2,0 ZM20 AM20 18 11.600 

5.100 3.800 0,080 772 2,0 ZM25 AM25 25 9.430 

5.100 3.800 0,100 917 2,0 ZM25 AM25 40 14.480 

5.000 3.800 0,100 893 2,0 ZM30 AM30 32 10.240 
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Axial-Schrägkugellager 7603…-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

7603…-TVP  

7603… -TV P 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss-

maße 

Tragzahlen  

axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

7603020-TVP   
   

0,170 20 –0,005 52 –0,007 15 –0,12 1,1 1,1 39,5 43,5 30,5 25.500 53.000 2.360 

7603025-TVP   
   

0,275 25 –0,005 62 –0,007 17 –0,12 1,1 1,1 47,5 52,0 38,0 29.500 68.000 3.000 

7603030-TVP   
   

0,409 30 –0,005 72 –0,007 19 –0,12 1,1 1,1 55,5 61,0 45,0 36.500 89.000 3.950 

7603035-TVP   
   

0,546 35 –0,006 80 –0,007 21 –0,12 1,5 1,5 61,5 67,0 51,0 38.000 100.000 4.450 

7603040-TVP   
   

0,751 40 –0,006 90 –0,008 23 –0,12 1,5 1,5 68,5 75,5 56,5 52.000 138.000 6.100 

7603045-TVP   
   

0,992 45 –0,006 100 –0,008 25 –0,12 1,5 1,5 77,5 85,5 64,5 62.000 172.000 7.600 

7603050-TVP   
   

1,290 50 –0,006 110 –0,008 27 –0,12 2,0 2,0 85,5 94,0 72,0 72.000 203.000 9.000 

7603055-TVP 7) 
   

1,670 55 –0,007 120 –0,008 29 –0,15 2,0 2,0 91,5 101,0 77,0 85.000 255.000 11.200 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/7603020-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603020-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603020-TVP%20/%2010171021
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603025-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603025-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603025-TVP%20/%2010171022
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603030-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603030-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603030-TVP%20/%2010171023
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603035-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603035-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603035-TVP%20/%2010171024
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603040-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603040-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603040-TVP%20/%2010171025
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603045-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603045-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603045-TVP%20/%2010171026
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603050-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603050-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603050-TVP%20/%2010171027
https://www.rhia.de/datasheet/de/7603055-tvp
https://shop.rhia.de/HFH-7603055-TVP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%207603055-TVP%20/%2010171028
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Axial-Schrägkugellager 7603…-TVP, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebsdreh-

zahl 

Lagerreibmoment Steifigkeit  

axial 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern-

kraft4) 
leicht  

geölt 

befettet   radial 

klemmbar 

axial 

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

nG Fett nB MR MR caL   MA 

min-1 min-1 Nm Nm N/µm   Nm N 

8.700 6.200 – 0,20 764 2,0 ZM20 AM20 18 9.000 

6.700 5.400 – 0,25 1.001 2,0 ZMA25/45 AM25 30 11.810 

6.700 5.400 – 0,25 1.034 2,5 ZM30 AM30 32 11.080 

5.100 3.000 0,170 – 1.192 2,0 ZM35 AM35 65 17.380 

4.500 2.600 0,225 – 1.292 2,0 ZM40 AM40 110 25.120 

4.000 2.200 0,300 – 1.473 2,0 ZM45 AM45 120 25.160 

3.600 2.000 0,360 – 1.601 2,0 ZM50 AM50 150 28.930 

3.300 1.900 0,460 – 1.723 3,0 ZM55 AM55 130 24.120 
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Axial-Schrägkugellager BSB...-SU, einseitig wirkend,  

Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen 

  

 

BSB...-SU  

BSB 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss-

maße 

Tragzahlen axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

BSB1747-SU 
   

0,130 17 –0,004 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.070 

BSB2047-SU 
   

0,120 20 –0,005 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.070 

BSB2562-SU 
   

0,240 25 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3062-SU 
   

0,220 30 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3572-SU 
   

0,300 35 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

BSB4072-SU 
   

0,260 40 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb1747-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB1747-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB1747-SU%20/%2010146884
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2047-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2047-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2047-SU%20/%2010146875
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2562-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2562-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2562-SU%20/%2010146876
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3062-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3062-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3062-SU%20/%2010146877
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3572-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3572-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3572-SU%20/%2010146885
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb4072-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB4072-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB4072-SU%20/%2010171043
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Axial-Schrägkugellager BSB...-SU, einseitig wirkend,  

Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebs- 

drehzahl 

Lagerreibmoment Steifigkeit  

axial 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 
leicht  

geölt 

befettet   radial 

klemmbar 

axial 

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

nG Fett nB MR MR caL   MA 

min-1 min-1 Nm Nm N/µm   Nm N 

8.700 6.200 – 0,20 764 2,0 ZM17 AM17 15 9.000 

8.700 6.200 – 0,20 764 2,0 ZM20 AM20 18 9.000 

6.700 5.400 – 0,25 1.001 2,0 ZMA25/45 AM25 30 11.810 

6.700 3.800 0,085 – 893 2,0 ZM30 AM30 32 10.240 

5.400 4.700 – 0,35 1.196 2,5 ZM35 AM35 50 15.220 

5.400 4.700 – 0,35 1.235 2,5 ZM40 AM40 60 15.650 
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Axial-Schrägkugellager BSB...-SU-L055, einseitig wirkend,  

Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet 

  

 

BSB...-SU-L055  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss- 

maße 

Tragzahlen  

axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

BSB1747-SU-L055 
   

0,130 17 –0,004 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.070 

BSB2047-SU-L055 
   

0,120 20 –0,005 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.070 

BSB2562-SU-L055 
   

0,240 25 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3062-SU-L055 
   

0,220 30 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3572-SU-L055 
   

0,300 35 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

BSB4072-SU-L055 
   

0,260 40 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb1747-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB1747-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB1747-SU-L055%20/%2010146882
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2047-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2047-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2047-SU-L055%20/%2010146879
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2562-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2562-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2562-SU-L055%20/%2010146880
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3062-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3062-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3062-SU-L055%20/%2010146881
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3572-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3572-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3572-SU-L055%20/%2010146883
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb4072-su-l055
https://shop.rhia.de/HFH-BSB4072-SU-L055.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB4072-SU-L055%20/%2010171044
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Axial-Schrägkugellager BSB...-SU-L055, einseitig wirkend,  

Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen, befettet 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebsdreh-

zahl 

Lagerreibmoment Steifigkeit  

axial 

Plan-

lauf3) 

Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern-

kraft4) leicht  

geölt 

befettet   radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmo-

ment5) 

nG Fett nB MR MR caL   MA 

min-1 min-1 Nm Nm N/µm   Nm N 

8.700 6.200 – 0,20 764 2,0 ZM17 AM17 15 9.000 

8.200 4.500 0,060 – 787 2,0 ZM20 AM20 25 11.600 

6.800 3.800 0,085 – 917 2,0 ZM25 AM25 40 14.480 

5.700 3.200 0,130 – 1.073 2,0 ZM30 AM30 55 16.180 

5.400 4.700 – 0,35 1.196 2,5 ZM35 AM35 50 15.220 

5.400 4.700 – 0,35 1.235 2,5 ZM40 AM40 60 15.650 
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Axial-Schrägkugellager BSB…-T, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

BSB...-T  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss- 

maße 

Tragzahlen  

axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
zb

e
la

st
u

n
g

 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

BSB040090-T 
   

0,650 40 –0,006 90 –0,008 20 –0,12 1,5 1,5 67,0 75,5 56,5 52.000 138.000 6.100 

BSB045075-T 
   

0,260 45 –0,006 75 –0,007 15 –0,12 1,0 1,0 59,5 68,0 52,0 30.000 85.000 3.750 

BSB045100-T 
   

0,810 45 –0,006 100 –0,008 20 –0,12 1,5 1,5 75,0 85,5 64,5 62.000 172.000 7.600 

BSB050100-T 
   

0,750 50 –0,006 100 –0,008 20 –0,12 1,5 1,5 75,0 85,5 64,5 62.000 172.000 7.600 

BSB055090-T 
   

0,380 55 –0,007 90 –0,008 15 –0,15 1,0 1,0 70,5 80,0 65,0 33.500 98.000 4.300 

BSB055120-T 
   

1,200 55 –0,007 120 –0,008 20 –0,15 2,0 2,0 86,0 97,5 77,0 63.000 188.000 8.300 

BSB060120-T 
   

1,100 60 –0,007 120 –0,008 20 –0,15 1,5 1,5 88,0 100,5 79,5 64.000 196.000 8.700 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb040090-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB040090-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB040090-T%20/%2010171031
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb045075-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB045075-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB045075-T%20/%2010171032
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb045100-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB045100-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB045100-T%20/%2010171731
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb050100-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB050100-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB050100-T%20/%2010171732
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb055090-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB055090-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB055090-T%20/%2010171035
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb055120-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB055120-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB055120-T%20/%2010171734
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb060120-t
https://shop.rhia.de/HFH-BSB060120-T.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB060120-T%20/%2010171037
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Axial-Schrägkugellager BSB…-T, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebs- 

drehzahl 

Lagerreibmoment Steifigkeit  

axial 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 
leicht  

geölt 

befettet   radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

nG Fett nB MR MR caL   MA 

min-1 min-1 Nm Nm N/µm   Nm N 

4.500 3.100 0,225 – 1.292 2,0 ZM40 AM40 110 25.120 

5.100 3.300 0,130 – 1.072 2,0 ZM45 AM45 50 11.140 

4.000 2.700 0,300 – 1.473 2,0 ZM45 AM45 120 25.160 

4.000 2.700 0,330 – 1.473 2,0 ZM50 AM50 120 23.770 

4.200 2.800 0,190 – 1.246 3,0 ZM55 AM55 60 12.040 

3.400 2.400 0,360 – 1.553 3,0 ZM55 AM55 110 20.070 

3.800 2.300 0,380 – 1.623 3,0 ZM60 AM60 120 20.020 
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Axial-Schrägkugellager BSB…-2Z-SU, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet 

  

 

BSB...-2Z-SU 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen 

G
e

w
ic

h
t 

Abmessungen Anschluss-

maße 

Tragzahlen 

axial 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

 

g
re

n
z-

 

b
e

la
st

u
n

g
 

dyn. stat. 

m d D B r r1 a Da da Ca C0a Cua 

kg min. min. ≈ max. min. N N N 

BSB1747-2Z-SU 
   

0,130 17 –0,004 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.750 

BSB2047-2Z-SU 
   

0,120 20 –0,005 47 –0,006 15 –0,12 1,0 0,6 29,9 43,0 27,0 26.000 47.000 2.070 

BSB2562-2Z-SU 
   

0,240 25 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3062-2Z-SU 
   

0,220 30 –0,005 62 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 39,4 54,0 38,0 29.000 64.000 2.800 

BSB3572-2Z-SU 
   

0,300 35 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

BSB4072-2Z-SU 
   

0,260 40 –0,006 72 –0,007 15 –0,12 1,0 0,6 48,5 65,0 47,0 37.000 89.000 3.950 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Gültig für Einzellager bei angegebener Vorspannkraft. 

2) Gilt für 2er-Paarung in O- oder X-Anordnung. 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb1747-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB1747-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB1747-2Z-SU%20/%2010171038
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2047-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2047-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2047-2Z-SU%20/%2010146878
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb2562-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB2562-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB2562-2Z-SU%20/%2010171039
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3062-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3062-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3062-2Z-SU%20/%2010171040
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb3572-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB3572-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB3572-2Z-SU%20/%2010171739
https://www.rhia.de/datasheet/de/bsb4072-2z-su
https://shop.rhia.de/HFH-BSB4072-2Z-SU.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20BSB4072-2Z-SU%20/%2010171740


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager BSB…-2Z-SU, einseitig wirkend, Druckwinkel α = 60°,  

eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung, befettet 

  

 

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel)  

 

 

 

  

  

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch 

zulässige  

Betriebsdreh-

zahl 

Lagerreibmo-

ment 

Steifigkeit  

axial 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern-

kraft4) 
radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

nG Fett nB MR caL     MA 

min-1 min-1 Nm N/µm     Nm N 

8.700 6.200 0,200 764 2,0 ZM20 AM20 18 9.000 

8.700 6.200 0,200 764 2,0 ZM20 AM20 18 9.000 

6.700 5.400 0,250 1.001 2,0 ZMA25/45 AM25 30 11.810 

6.700 5.400 0,250 1.034 2,5 ZM30 AM30 32 11.080 

5.400 4.700 0,350 1.196 2,5 ZM35 AM35 50 15.220 

5.400 4.700 0,350 1.235 2,5 ZM40 AM40 60 15.650 

  

  



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

Axial -Schr ägku gellager, zweireihig 

ZKLF...-2RS 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

 

m d D B d1 r r1 

kg min. min. 

ZKLF1255-2RS   
   

0,37 12 –0,005 55 –0,010 25 –0,25 25 0,3 0,6 

ZKLF1560-2RS   
   

0,43 15 –0,005 60 –0,010 25 –0,25 28 0,3 0,6 

ZKLF1762-2RS   
   

0,45 17 –0,005 62 –0,010 25 –0,25 30 0,3 0,6 

ZKLF2068-2RS   
   

0,61 20 –0,005 68 –0,010 28 –0,25 35 0,3 0,6 

ZKLF2575-2RS   
   

0,72 25 –0,005 75 –0,010 28 –0,25 41 0,3 0,6 

ZKLF3080-2RS   
   

0,78 30 –0,005 80 –0,010 28 –0,25 46 0,3 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1255-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1255-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1255-2RS%20/%2010315381
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1560-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1560-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1560-2RS%20/%2010315383
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1762-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1762-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1762-2RS%20/%2010315385
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2068-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2068-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2068-2RS%20/%2010315387
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2575-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2575-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2575-2RS%20/%2010315389
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3080-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3080-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3080-2RS%20/%2010315391


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungs- 

schrauben1)  

DIN EN ISO 4762 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 
     

max. min. 
  

42 6,8 3 17 3x 120° 33 16 0,1 M6 3x 120° 

46 6,8 3 17 3x 120° 35 20 0,1 M6 3x 120° 

48 6,8 3 17 6x 60° 37 23 0,1 M6 3x 120° 

53 6,8 3 19 8x 45° 43 25 0,1 M6 4x 90° 

58 6,8 3 19 8x 45° 48 32 0,1 M6 4x 90° 

63 6,8 3 19 12x 30° 53 40 0,1 M6 6x 60° 

  

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch  

zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lagerreibmoment 

dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF1255-2RS   18.600 24.700 1.460 9.200 3.800 0,16 

ZKLF1560-2RS   19.600 28.000 1.650 8.200 3.500 0,20 

ZKLF1762-2RS   20.700 31.000 1.840 7.600 3.300 0,24 

ZKLF2068-2RS   28.500 47.000 2.750 6.600 3.000 0,30 

ZKLF2575-2RS   30.500 55.000 3.250 5.700 2.600 0,40 

ZKLF3080-2RS   32.000 64.000 3.750 5.000 2.200 0,50 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

axial 

caL ckL Mm MA   

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

375 50 0,068 2 ZM12 – 8 5.307 

400 65 0,102 2 ZM15 AM15 10 5.484 

450 80 0,132 2 ZM17 AM17 15 7.514 

650 140 0,273 2 ZM20 AM20 18 8.258 

750 200 0,486 2 ZM25 AM25 25 9.123 

850 300 0,730 3 ZM30 AM30 32 9.947 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

 

m d D B d1 r r1 

kg 
 

min. min. 

ZKLF30100-2RS 2) 
   

1,63 30 –0,005 100 –0,010 38 –0,25 51 0,3 0,6 

ZKLF3590-2RS   
   

1,13 35 –0,005 90 –0,010 34 –0,25 52 0,3 0,6 

ZKLF40100-2RS   
   

1,46 40 –0,005 100 –0,010 34 –0,25 58 0,3 0,6 

ZKLF40115-2RS 2) 
   

2,20 40 –0,005 115 –0,010 46 –0,25 65 0,6 0,6 

ZKLF50115-2RS   
   

1,86 50 –0,005 115 –0,010 34 –0,25 72 0,3 0,6 

ZKLF50140-2RS 2) 
   

4,70 50 –0,005 140 –0,010 54 –0,25 80 0,6 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf30100-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF30100-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF30100-2RS%20/%2010315393
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3590-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3590-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3590-2RS%20/%2010315395
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40100-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40100-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40100-2RS%20/%2010315397
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40115-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40115-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40115-2RS%20/%2010315399
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50115-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50115-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50115-2RS%20/%2010315401
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50140-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50140-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50140-2RS%20/%2010315403


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 
     

max. min. 
  

80 8,8 3 30 8x 45° 64 47 0,2 M8 8x 45° 

75 8,8 3 25 8x 45° 62 45 0,2 M8 4x 90° 

80 8,8 3 25 8x 45° 67 50 0,2 M8 4x 90° 

94 8,8 3 36 12x 30° 80 56 0,2 M8 12x 30° 

94 8,8 3 25 12x 30° 82 63 0,2 M8 6x 60° 

113 11,0 3 45 12x 30° 98 63 0,2 M10 12x 30° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch  

zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lager- 

reibmoment 
dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF30100-2RS 2) 65.000 108.000 6.400 4.500 2.100 0,80 

ZKLF3590-2RS   45.000 89.000 5.200 4.400 2.000 0,60 

ZKLF40100-2RS   47.500 101.000 6.000 4.000 1.800 0,70 

ZKLF40115-2RS 2) 79.000 149.000 8.800 3.500 1.600 1,30 

ZKLF50115-2RS   51.000 126.000 7.400 3.200 1.500 0,90 

ZKLF50140-2RS 2) 125.000 250.000 14.800 2.900 1.200 2,60 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kippsteifigkeit Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

axial 

caL ckL Mm MA   

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

950 400 1,910 3 ZMA30/52 AM30 65 19.509 

900 400 1,510 3 ZM35 AM35/58 40 10.770 

1.000 550 2,260 3 ZM40 AM40 55 13.412 

1.200 750 5,500 3 ZMA40/62 AM40 110 25.185 

1.250 1.000 5,240 3 ZM50 AM50 85 16.280 

1.400 1.500 15,200 3 ZMA50/75 AM50 150 28.451 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

ZKLF...-2Z  

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

m d D B d1 r r1 

kg   min. min. 

ZKLF1255-2Z   
   

0,37 12 –0,005 55 –0,010 25 –0,25 25 0,3 0,6 

ZKLF1560-2Z   
   

0,43 15 –0,005 60 –0,010 25 –0,25 28 0,3 0,6 

ZKLF1762-2Z   
   

0,45 17 –0,005 62 –0,010 25 –0,25 30 0,3 0,6 

ZKLF2068-2Z   
   

0,61 20 –0,005 68 –0,010 28 –0,25 35 0,3 0,6 

ZKLF2575-2Z   
   

0,72 25 –0,005 75 –0,010 28 –0,25 41 0,3 0,6 

ZKLF3080-2Z   
   

0,78 30 –0,005 80 –0,010 28 –0,25 46 0,3 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1255-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1255-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1255-2Z%20/%2010315382
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1560-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1560-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1560-2Z%20/%2010315384
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1762-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1762-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1762-2Z%20/%2010315386
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2068-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2068-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2068-2Z%20/%2010315388
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2575-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2575-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2575-2Z%20/%2010315390
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3080-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3080-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3080-2Z%20/%2010315392


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 10.9 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 

        max. min.     

42 6,8 3 17 3x 120° 33 16 0,1 M6 3x 120° 

46 6,8 3 17 3x 120° 35 20 0,1 M6 3x 120° 

48 6,8 3 17 6x 60° 37 23 0,1 M6 3x 120° 

53 6,8 3 19 8x 45° 43 25 0,1 M6 4x 90° 

58 6,8 3 19 8x 45° 48 32 0,1 M6 4x 90° 

63 6,8 3 19 12x 30° 53 40 0,1 M6 6x 60° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenz- 

drehzahl 

Thermisch zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lager- 

reibmoment 
dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF1255-2Z   18.600 24.700 1.460 12.000 7.600 0,08 

ZKLF1560-2Z   19.600 28.000 1.650 10.800 7.000 0,10 

ZKLF1762-2Z   20.700 31.000 1.840 10.100 6.600 0,12 

ZKLF2068-2Z   28.500 47.000 2.750 8.700 5.400 0,15 

ZKLF2575-2Z   30.500 55.000 3.250 7.500 4.700 0,20 

ZKLF3080-2Z   32.000 64.000 3.750 6.700 4.300 0,25 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit  

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment3) 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter4) Erforderliche  

Nutmutternkraft5) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment6) 

axial 

caL ckL Mm MA   

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

375 50 0,068 2 ZM12 – 8 5.307 

400 65 0,102 2 ZM15 AM15 10 5.484 

450 80 0,132 2 ZM17 AM17 15 7.514 

650 140 0,273 2 ZM20 AM20 18 8.258 

750 200 0,486 2 ZM25 AM25 25 9.123 

850 300 0,730 3 ZM30 AM30 32 9.947 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

m d D B d1 r r1 

kg   min. min. 

ZKLF30100-2Z 2) 
   

1,63 30 –0,005 100 –0,010 38 –0,25 51 0,3 0,6 

ZKLF3590-2Z   
   

1,13 35 –0,005 90 –0,010 34 –0,25 52 0,3 0,6 

ZKLF40100-2Z   
   

1,46 40 –0,005 100 –0,010 34 –0,25 58 0,3 0,6 

ZKLF40115-2Z 2) 
   

2,20 40 –0,005 115 –0,010 46 –0,25 65 0,6 0,6 

ZKLF50115-2Z   
   

1,86 50 –0,005 115 –0,010 34 –0,25 72 0,3 0,6 

ZKLF50140-2Z 2) 
   

4,70 50 –0,005 140 –0,010 54 –0,25 80 0,6 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf30100-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF30100-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF30100-2Z%20/%2010315394
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3590-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3590-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3590-2Z%20/%2010315396
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40100-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40100-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40100-2Z%20/%2010315398
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40115-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40115-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40115-2Z%20/%2010315400
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50115-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50115-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50115-2Z%20/%2010315402
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50140-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50140-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50140-2Z%20/%2010315607


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 10.9 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 

        max. min.     

80 8,8 3 30 8x 45° 64 47 0,2 M8 8x 45° 

75 8,8 3 25 8x 45° 62 45 0,2 M8 4x 90° 

80 8,8 3 25 8x 45° 67 50 0,2 M8 4x 90° 

94 8,8 3 36 12x 30° 80 56 0,2 M8 12x 30° 

94 8,8 3 25 12x 30° 82 63 0,2 M8 6x 60° 

113 11,0 3 45 12x 30° 98 63 0,2 M10 12x 30° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 

  
 

  

44 
 

 

Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

 

  

Maßtabelle 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lagerreibmoment 

dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF30100-2Z 2) 65.000 108.000 6.400 5.600 4.000 0,40 

ZKLF3590-2Z   45.000 89.000 5.200 5.800 3.800 0,30 

ZKLF40100-2Z   47.500 101.000 6.000 5.200 3.300 0,35 

ZKLF40115-2Z 2) 79.000 149.000 8.800 4.400 3.100 0,65 

ZKLF50115-2Z   51.000 126.000 7.400 4.200 3.000 0,45 

ZKLF50140-2Z 2) 125.000 250.000 14.800 3.500 2.500 1,30 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment3) 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter4) Erforderliche  

Nutmutternkraft5) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment6) 

axial 

caL ckL Mm MA   

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

950 400 1,910 3 ZMA30/52 AM30 65 19.509 

900 400 1,510 3 ZM35 AM35/58 40 10.770 

1.000 550 2,260 3 ZM40 AM40 55 13.412 

1.200 750 5,500 3 ZMA40/62 AM40 110 25.815 

1.250 1.000 5,240 3 ZM50 AM50 85 16.280 

1.400 1.500 15,200 3 ZMA50/75 AM50 150 28.451 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

m d D B d1 r r1 

kg   min. min. 

ZKLF60145-2Z   
   

4,30 60 –0,008 145 –0,015 45 –0,25 85 0,6 0,6 

ZKLF70155-2Z   
   

4,90 70 –0,008 155 –0,015 45 –0,25 95 0,6 0,6 

ZKLF80165-2Z   
   

5,30 80 –0,008 165 –0,015 45 –0,25 105 0,6 0,6 

ZKLF90190-2Z   
   

8,70 90 –0,008 190 –0,015 55 –0,25 120 0,6 0,6 

ZKLF100200-2Z   
   

9,30 100 –0,008 200 –0,015 55 –0,25 132 0,6 0,6 

ZKLF100230-2Z   
   

17,60 100 –0,008 230 –0,015 85 –0,25 146 0,6 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. Anzahl der Bohrungen in der 

Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf60145-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF60145-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF60145-2Z%20/%2010315608
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf70155-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF70155-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF70155-2Z%20/%2010315406
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf80165-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF80165-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF80165-2Z%20/%2010315407
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf90190-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF90190-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF90190-2Z%20/%2010315408
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf100200-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF100200-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF100200-2Z%20/%2010315409
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf100230-2z
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF100230-2Z.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF100230-2Z%20/%2010315410


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 10.9 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 

        max. min.     

120 8,8 3 35 8x 45° 100 82 0,2 M8 8x 45° 

130 8,8 3 35 8x 45° 110 92 0,2 M8 8x 45° 

140 8,8 3 35 8x 45° 120 102 0,2 M8 8x 45° 

165 11,0 3 45 8x 45° 138 116 0,2 M10 8x 45° 

175 11,0 3 45 8x 45° 150 128 0,2 M10 8x 45° 

200 14,0 3 73 12x 30° 175 130 0,4 M12 12x  30° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

ZKLF...-2Z (schwere Reihe) ZKLF...-2RS, ZKLF...-2Z (d ≤ 50 mm) 

 

 

 

  

Maßtabelle 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lagerreibmoment 

dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF60145-2Z   93.000 214.000 12.600 4.000 3.000 1,00 

ZKLF70155-2Z   97.000 241.000 14.200 3.800 2.800 1,20 

ZKLF80165-2Z   100.000 265.000 15.400 3.600 2.700 1,40 

ZKLF90190-2Z   149.000 395.000 21.300 3.500 2.300 2,30 

ZKLF100200-2Z   154.000 435.000 22.400 3.300 2.150 2,60 

ZKLF100230-2Z   295.000 790.000 29.000 2.900 2.000 3,00 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Schwere Reihe 

3) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2Z, schwere Reihe, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Spaltdichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment3) 

Planlauf3) Empfohlene Präzisions-Nutmutter4) Erforderliche  

Nutmutternkraft5) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment6) 

axial 

caL ckL Mm MA   

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

1.300 1.650 13,700 3 ZMA60/98 AM60 100 16.700 

1.450 2.250 19,800 3 ZMA70/110 AM70 130 19.031 

1.600 3.000 27,600 3 ZMA80/120 AM80 160 20.604 

1.700 4.400 59,900 3 ZMA90/130 AM90 200 22.731 

1.900 5.800 85,300 3 ZMA100/140 AM100 250 25.624 

2.450 8.200 185,000 3 – AM100 500 52.000 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-PE, entfeinerte Toleranzen, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS-PE  

ZKLF...-2RS-PE 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Abmessungen 

  

m d D B d1 r r1 

kg   min. min. 

ZKLF1255-2RS-PE 
   

0,37 12 –0,01 55 –0,013 25 –0,25 25 0,3 0,6 

ZKLF1560-2RS-PE 
   

0,43 15 –0,01 60 –0,013 25 –0,25 28 0,3 0,6 

ZKLF1762-2RS-PE 
   

0,45 17 –0,01 62 –0,013 25 –0,25 30 0,3 0,6 

ZKLF2068-2RS-PE 
   

0,61 20 –0,01 68 –0,013 28 –0,25 35 0,3 0,6 

ZKLF2575-2RS-PE 
   

0,72 25 –0,01 75 –0,013 28 –0,25 41 0,3 0,6 

ZKLF3080-2RS-PE 
   

0,78 30 –0,01 80 –0,013 28 –0,25 46 0,3 0,6 

ZKLF3590-2RS-PE 
   

1,13 35 –0,01 90 –0,015 34 –0,25 52 0,3 0,6 

ZKLF40100-2RS-PE 
   

1,46 40 –0,01 100 –0,015 34 –0,25 58 0,3 0,6 

ZKLF50115-2RS-PE 
   

1,86 50 –0,01 115 –0,015 34 –0,25 72 0,3 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1255-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1255-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1255-2RS-PE%20/%2010315411
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1560-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1560-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1560-2RS-PE%20/%2010315412
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1762-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1762-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1762-2RS-PE%20/%2010315413
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2068-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2068-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2068-2RS-PE%20/%2010315414
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2575-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2575-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2575-2RS-PE%20/%2010315415
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3080-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3080-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3080-2RS-PE%20/%2010315416
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3590-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3590-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3590-2RS-PE%20/%2010315417
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40100-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40100-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40100-2RS-PE%20/%2010315418
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50115-2rs-pe
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50115-2RS-PE.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50115-2RS-PE%20/%2010315419


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-PE, entfeinerte Toleranzen, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 

        max. min.     

42 6,8 3 17 3x 120° 33 16 0,1 M6 3x 120° 

46 6,8 3 17 3x 120° 35 20 0,1 M6 3x 120° 

48 6,8 3 17 6x 60° 37 23 0,1 M6 3x 120° 

53 6,8 3 19 8x 45° 43 25 0,1 M6 4x 90° 

58 6,8 3 19 8x 45° 48 32 0,1 M6 4x 90° 

63 6,8 3 19 12x 30° 53 40 0,1 M6 6x 60° 

75 8,8 3 25 8x 45° 62 45 0,2 M8 4x 90° 

80 8,8 3 25 8x 45° 67 50 0,2 M8 4x 90° 

94 8,8 3 25 12x 30° 82 63 0,2 M8 6x 60° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-PE, entfeinerte Toleranzen, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS-PE  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lagerreibmoment 

dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF1255-2RS-PE 16.900 24.700 1.090 9.200 3.800 0,16 

ZKLF1560-2RS-PE 17.900 28.000 1.240 8.200 3.500 0,20 

ZKLF1762-2RS-PE 18.800 31.000 1.380 7.600 3.300 0,24 

ZKLF2068-2RS-PE 26.000 47.000 2.070 6.600 3.000 0,30 

ZKLF2575-2RS-PE 27.500 55.000 2.450 5.700 2.600 0,40 

ZKLF3080-2RS-PE 29.000 64.000 2.800 5.000 2.200 0,50 

ZKLF3590-2RS-PE 41.000 89.000 3.950 4.400 2.000 0,60 

ZKLF40100-2RS-PE 43.000 101.000 4.450 4.000 1.800 0,70 

ZKLF50115-2RS-PE 46.500 126.000 5.600 3.200 1.500 0,90 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-PE, entfeinerte Toleranzen, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 
radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

caL ckL Mm MA 

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

375 50 0,068 5 ZM12 – 8 5.307 

400 65 0,102 5 ZM15 AM15 10 5.484 

450 80 0,132 5 ZM17 AM17 15 7.514 

650 140 0,273 5 ZM20 AM20 18 8.258 

750 200 0,486 5 ZM25 AM25 25 9.123 

850 300 0,730 5 ZM30 AM30 32 9.947 

900 400 1,510 5 ZM35 AM35/58 40 10.770 

1.000 550 2,260 5 ZM40 AM40 55 13.412 

1.250 1.000 5,240 5 ZM50 AM50 85 16.280 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-2AP, gepaart, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS-2AP  

ZKLF...-2RS-2AP 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Hauptabmessungen Abmessungen 

m d D B d1 r r1 

kg   min. min. 

ZKLF1762-2RS-2AP 
   

0,90 17 -0,005 62 -0,01 50 -0,25 30 0,3 0,6 

ZKLF2068-2RS-2AP 
   

1,22 20 -0,005 68 -0,01 56 -0,25 35 0,3 0,6 

ZKLF2575-2RS-2AP 
   

1,44 25 -0,005 75 -0,01 56 -0,25 41 0,3 0,6 

ZKLF3080-2RS-2AP 
   

1,56 30 -0,005 80 -0,01 56 -0,25 46 0,3 0,6 

ZKLF3590-2RS-2AP 
   

2,26 35 -0,005 90 -0,01 68 -0,25 52 0,3 0,6 

ZKLF40100-2RS-2AP 
   

2,92 40 -0,005 100 -0,01 68 -0,25 58 0,3 0,6 

ZKLF50115-2RS-2AP 
   

3,72 50 -0,005 115 -0,01 68 -0,25 72 0,3 0,6 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf1762-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF1762-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF1762-2RS-2AP%20/%2010315420
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2068-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2068-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2068-2RS-2AP%20/%2010315421
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf2575-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF2575-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF2575-2RS-2AP%20/%2010315422
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3080-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3080-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3080-2RS-2AP%20/%2010315423
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf3590-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF3590-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF3590-2RS-2AP%20/%2010315424
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf40100-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF40100-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF40100-2RS-2AP%20/%2010315425
https://www.rhia.de/datasheet/de/zklf50115-2rs-2ap
https://shop.rhia.de/HFH-ZKLF50115-2RS-2AP.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%20ZKLF50115-2RS-2AP%20/%2010315426


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-2AP, gepaart, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße Befestigungsschrauben1)  

DIN EN ISO 4762 
 

J d2 b I n x t Da da t1 Größe na x ta 

        max. min.     

48 6,8 3 42 6x 60° 37 23 0,1 M6x60 6x 60° 

53 6,8 3 47 8x 45° 43 25 0,1 M6x70 8x 45° 

58 6,8 3 47 8x 45° 48 32 0,1 M6x70 8x 45° 

63 6,8 3 47 12x 30° 53 40 0,1 M6x70 12x 30° 

75 8,8 3 59 8x 45° 62 45 0,2 M8x80 8x 45° 

80 8,8 3 59 8x 45° 67 50 0,2 M8x80 8x 45° 

94 8,8 3 59 12x 30° 82 63 0,2 M8x80 12x 30° 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-2AP, gepaart, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

ZKLF...-2RS-2AP  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Tragzahlen axial Ermüdungs- 

grenzbelastung 

Grenzdrehzahl Thermisch zulässige  

Betriebsdrehzahl 

Lagerreibmoment 

dyn. stat. 

Ca C0a Cua nG Fett nB MR 

N N N min-1 min-1 Nm 

ZKLF1762-2RS-2AP 33.500 62.000 3.700 7.600 3.300 0,36 

ZKLF2068-2RS-2AP 46.000 94.000 5.500 6.600 3.000 0,45 

ZKLF2575-2RS-2AP 49.000 111.000 6.500 5.700 2.600 0,60 

ZKLF3080-2RS-2AP 52.000 127.000 7.500 5.000 2.200 0,75 

ZKLF3590-2RS-2AP 73.000 177.000 10.500 4.400 2.000 0,90 

ZKLF40100-2RS-2AP 77.000 202.000 11.900 4.000 1.800 1,05 

ZKLF50115-2RS-2AP 83.000 250.000 14.900 3.200 1.500 1,35 

① Abziehnut. ② Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt.  

③ Anschlusskonstruktion, Lager in Bohrung geschraubt. ④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers.  

Anzahl der Bohrungen in der Anschlusskonstruktion entspricht ta. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager ZKLF...-2RS-2AP, gepaart, zweiseitig wirkend,  

mit Befestigungsbohrungen, beidseitig Lippendichtung 

   

Gestaltung des Gehäuses  

 

 

 

  

  

Steifigkeit 

axial 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 
radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment5) 

caL ckL Mm MA 

N/µm Nm/mrad kg*cm² µm Nm N 

800 200 0,264 2 ZM17 AM17 15 7.514 

1.150 320 0,564 2 ZMA20/38 AM20 18 8.258 

1.300 450 0,972 2 ZMA25/45 AM25 25 9.123 

1.500 620 1,460 3 ZMA30/52 AM30 32 9.947 

1.600 900 3,020 3 ZMA35/58 AM35/58 40 10.770 

1.750 1.200 4,520 3 ZMA40/62 AM40 55 13.412 

2.200 2.250 10,480 3 ZMA50/75 AM50 85 16.280 

   

Gestaltung der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager DKLFA, dreireihig, mit Flansch und Befestigungsbohrungen 

   

DKLFA…-2RS (d ≤ 20 mm) 

Axial -Schr ägku gellager, dreireihig 

DKLFA 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Abmessungen Anschluss- 

maße 

m d D B d1 D1 r r1 B1 d2 J A da   

≈ kg –0,010 –0,013 –0,25     min min         min max 

DKLFA1575-2RS   
   

0,53 15 45 32 28,0 75 0,3 0,6 18 6,8 58 55 20 35 

DKLFA2080-2RS   
   

0,70 20 52 35 34,5 80 0,3 0,6 19 6,8 63 62 25 43 

DKLFA2590-2RS   
   

0,90 25 57 38 40,5 90 0,3 0,6 22 8,8 75 70 32 48 

DKLFA30100-2RS   
   

1,00 30 62 38 45,5 100 0,3 0,6 22 8,8 80 72 40 53 

DKLFA30110-2RS 3) 
   

2,50 30 75 56 51,0 110 0,3 0,6 35 8,8 95 85 47 64 

DKLFA40115-2RS   
   

1,50 40 72 42 58,0 115 0,3 0,6 23 8,8 94 90 50 67 

DKLFA40140-2RS 3) 
   

4,20 40 90 60 65,0 140 0,3 0,6 35 11,0 118 110 56 80 

 

 

Die Lager erfordern eine ständige Belastung in Hauptlastrichtung Ⓗ! 

 

④ Nur im zusammengebauten Zustand gültig. ⑤ Anschlusskonstruktion, Lager plan angeschraubt. 

⑥ Lager in Anschlusskonstruktion zentriert. 

 ---------- 

1) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Schwere Reihe. 

4) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

5) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern in Fest-Loslagerungen sowie für ① bei Fest-Festlagerungen. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa1575-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA1575-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA1575-2RS%20/%2010315514
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa2080-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA2080-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA2080-2RS%20/%2010315515
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa2590-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA2590-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA2590-2RS%20/%2010315516
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa30100-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA30100-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA30100-2RS%20/%2010315517
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa30110-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA30110-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA30110-2RS%20/%2010315518
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa40115-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA40115-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA40115-2RS%20/%2010315723
https://www.rhia.de/datasheet/de/dklfa40140-2rs
https://shop.rhia.de/HFH-DKLFA40140-2RS.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Schr%C3%A4gkugellager%2C%20dreireihig%20DKLFA40140-2RS%20/%2010315520


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager DKLFA, dreireihig, mit Flansch und Befestigungsbohrungen 

   

DKLFA…-2RS (d ≥ 25 mm) 

 

 

 

  

  

Befestigungs- 

schrauben1) 

Tragzahlen  

E
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m
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m
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n
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Steifigkeit 

DIN EN ISO 4762 

10.9 axial  axial Ⓗ ➔ axial  axial ➔ 

Größe n Ca C0a Ca C0a Cu nG Fett nB MR caL caL 

    N N N N N min–1 min–1 Nm N/µm N/µm 

M6 4 17.900 28.000 37.000 83.000 2.480 5.700 2.600 0,35 500 950 

M6 4 26.000 47.000 44.500 110.000 2.850 5.000 2.200 0,45 750 1.100 

M8 6 27.500 55.000 52.000 144.000 4.000 4.400 2.000 0,60 850 1.200 

M8 6 29.000 64.000 55.000 165.000 4.550 4.000 1.800 0,75 900 1.400 

M8 8 59.000 108.000 106.000 257.000 6.700 3.500 1.600 1,50 1.300 1.600 

M8 6 43.000 101.000 73.000 227.000 5.700 3.200 1.500 1,00 1.100 1.700 

M10 8 72.000 149.000 126.000 363.000 9.600 2.900 1.200 2,50 1.800 2.000 

 

   

Gestaltung des Gehäuses und der Welle (Gewindespindel) 



Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 
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Axial-Schrägkugellager DKLFA, dreireihig, mit Flansch und Befestigungsbohrungen 

   

DKLFA…-2RS (schwere Reihe) 

 

 

 

  

Maßtabelle 

Kurzzeichen Kipp- 

steifigkeit 

Planlauf Massen- 

trägheits- 

moment 

Empfohlene Präzisionsnutmutter4)  Erforderliche 

Nutmutternkraft5) 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment6) 

axial 

①, ② ③ ①, ② ① ① 

ckL Mm MA   

        

Nm/mrad µm kg x cm2 Nm N 

DKLFA1575-2RS 140 5 0,28 ZMA15/33 ZM17 AM15 10 6.270 

DKLFA2080-2RS 260 5 0,55 ZMA20/38 ZM25 AM20 18 8.580 

DKLFA2590-2RS 370 5 1,12 ZMA25/45 ZM30 AM25 25 9.670 

DKLFA30100-2RS 500 5 1,70 ZMA30/52 ZM35 AM30 32 10.350 

DKLFA30110-2RS 650 5 3,23 – ZM35 AM30/65 65 20.500 

DKLFA40115-2RS 1.000 5 4,23 ZMA40/62 ZM45 AM40 55 13.420 

DKLFA40140-2RS 1.370 5 9,32 – ZM45 AM40/85 110 26.600 

 

 

Kugelgewindespindel mit beidseitiger Festlagerung 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

   

ZARF  

Nadel-Axial -Zylinderrollenlager  

ZARF, mit B efestigungs bohrungen  

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Haupt- 
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Tragzahlen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG Öl nG Fett MR m 
 

      Cr C0r Ca C0a              

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg  

15 60 40 24.900 53.000 13.000 17.500 7.300 2.600 8.500 2.200 0,35 0,42 ZARF1560-TV 
   

17 62 43 26.000 57.000 14.000 19.900 7.900 2.950 7.800 2.100 0,40 0,49 ZARF1762-TV 
   

20 68 46 33.500 76.000 14.900 22.400 6.300 3.350 7.000 2.000 0,50 0,56 ZARF2068-TV 
   

25 75 50 35.500 86.000 22.600 36.000 7.100 5.100 6.000 1.900 0,55 0,78 ZARF2575-TV 
   

30 80 50 39.000 101.000 24.300 41.500 8.400 5.900 5.500 1.800 0,65 0,85 ZARF3080-TV 
   

35 90 54 56.000 148.000 26.000 47.000 12.800 6.700 4.800 1.700 0,90 1,12 ZARF3590-TV 
   

40 100 54 59.000 163.000 27.500 53.000 14.100 7.500 4.400 1.600 1,00 1,35 ZARF40100-TV 
   

45 105 60 61.000 177.000 38.000 74.000 15.400 10.200 4.000 1.500 1,20 1,70 ZARF45105-TV 
   

50 115 60 90.000 300.000 40.000 82.000 27.500 11.300 3.600 1.200 2,20 2,10 ZARF50115-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf1560-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF1560-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF1560-TV%20/%2010144460
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf1762-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF1762-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF1762-TV%20/%2010144461
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2068-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2068-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2068-TV%20/%2010144462
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2575-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2575-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2575-TV%20/%2010144464
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf3080-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF3080-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF3080-TV%20/%2010144466
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf3590-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF3590-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF3590-TV%20/%2010144468
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf40100-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF40100-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF40100-TV%20/%2010144470
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf45105-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF45105-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF45105-TV%20/%2010144472
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf50115-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF50115-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF50115-TV%20/%2010144474
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße1) Massen- 

trägheits- 

moment2) 

d H1 C C1 D1 B r r1 d1 J n t Da da t1 Mm 

                                

            min. max.       ° max. min.   kg * cm² 

15 26,0 14 8 35 7,5 0,3 0,6 3,2 46 6 60 36 28 0,1 0,240 

17 27,5 14 8 38 9,0 0,3 0,6 3,2 48 6 60 39 28 0,1 0,373 

20 29,0 14 8 42 10,0 0,3 0,6 3,2 53 8 45 43 33 0,1 0,615 

25 33,0 18 10 47 10,0 0,3 0,6 3,2 58 8 45 48 39 0,1 0,989 

30 33,0 18 10 52 10,0 0,3 0,6 3,2 63 12 30 53 44 0,1 1,460 

35 35,0 18 10 60 11,0 0,3 0,6 3,2 73 12 30 61 50 0,1 2,800 

40 35,0 18 10 65 11,0 0,3 0,6 3,2 80 8 45 66 55 0,2 3,780 

45 40,0 23 13 70 11,5 0,3 0,6 6,0 85 8 45 71 60 0,2 5,330 

50 40,0 23 13 78 11,5 0,3 0,6 6,0 94 12 30 79 67 0,2 8,420 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

   

ZARF  

 

 

 

 

  

Maßtabelle 

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmutternkraft4) 

Befestigungsschrauben5) 

DIN EN ISO 4762 axial radial 

klemmbar 

axial 

klemmbar Anzieh- 

dreh- 

moment6) 

d caL ckL MA axial Größe na ta 

      
 

N/μm Nm/mrad µm Nm N 

15 1.400 110 1 ZMA15/33 AM15 10 6.506 M6 6 60,0 

17 1.600 160 1 ZM17 AM17 12 7.078 M6 6 60,0 

20 1.800 230 1 ZMA20/38 AM20 18 8.972 M6 8 45,0 

25 1.900 350 1 ZMA25/45 AM25 25 9.745 M6 8 45,0 

30 2.200 520 1 ZMA30/52 AM30 32 10.662 M6 12 30,0 

35 2.600 740 1 ZMA35/58 AM35/58 40 12.143 M6 12 30,0 

40 2.800 1.030 1 ZMA40/62 AM40 55 14.240 M8 8 45,0 

45 3.000 1.340 1 ZMA45/68 AM45 65 15.112 M8 8 45,0 

50 4.800 2.470 1 ZMA50/75 AM50 85 18.410 M8 12 30,0 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

   

ZARF  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG Öl nG Fett MR m 

      Cr C0r Ca C0a             

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

20 80 60 64.000 141.000 22.600 36.000 12.900 5.100 6.000 1.500 1,30 1,10 ZARF2080-TV 
   

25 90 60 80.000 199.000 24.300 41.500 18.300 5.900 4.900 1.400 1,60 1,60 ZARF2590-TV 
   

30 105 66 107.000 265.000 26.000 47.000 22.500 6.700 4.400 1.300 2,10 1,95 ZARF30105-TV 
   

35 110 66 105.000 265.000 27.500 53.000 22.500 7.500 4.000 1.250 2,30 1,60 ZARF35110-TV 
   

40 115 75 117.000 315.000 38.000 74.000 26.500 10.200 3.700 1.200 2,50 2,70 ZARF40115-TV 
   

45 130 82 154.000 405.000 40.000 82.000 36.500 11.300 3.300 1.150 3,50 3,90 ZARF45130-TV 
   

50 140 82 172.000 480.000 41.500 88.000 43.500 12.400 3.100 1.100 3,80 4,20 ZARF50140-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2080-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2080-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2080-TV%20/%2010144459
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2590-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2590-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2590-TV%20/%2010144465
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf30105-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF30105-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF30105-TV%20/%2010144467
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf35110-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF35110-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF35110-TV%20/%2010144469
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf40115-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF40115-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF40115-TV%20/%2010144471
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf45130-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF45130-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF45130-TV%20/%2010144473
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf50140-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF50140-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF50140-TV%20/%2010144475
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße1) Massen- 

trägheits- 

moment2) 

d H1 C C1 D1 B r r1 d1 J n t Da da t1 Mm 

                                

            min. max.       ° max. min.   kg * cm² 

20 38,0 18 10 52 12,5 0,3 0,6 3,2 63 12 30 53 38 0,1 1,980 

25 38,0 18 10 62 12,5 0,3 0,6 3,2 73 12 30 63 45 0,1 3,880 

30 41,0 18 10 68 14,0 0,3 0,6 3,2 85 12 30 69 52 0,2 6,530 

35 41,0 18 10 73 14,0 0,3 0,6 3,2 88 12 30 74 60 0,2 8,470 

40 47,5 23 13 78 16,0 0,3 0,6 6,0 94 12 30 79 65 0,2 13,300 

45 51,0 23 13 90 17,5 0,3 0,6 6,0 105 12 30 91 70 0,2 23,700 

50 51,0 23 13 95 17,5 0,3 0,6 6,0 113 12 30 96 75 0,2 29,800 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen 

   

ZARF  

 

 

 

  

Maßtabelle 

  Steifig-

keit 

Kipp- 

steifigkeit 

Plan-

lauf2) 

Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern-

kraft4) 
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Befestigungs- 

schrauben5)  

DIN EN ISO 4762 axial radial 

klemmbar 

axial 

klemmbar 

Anzieh-

dreh- 

moment6) 

d caL ckL MA axial Größe na ta 

    
 

      

N/μm Nm/mrad µm Nm N     ° 

20 2.300 400 1 ZMA20/52 AM20 38 17.623 – M6 12 30,0 

25 3.000 800 1 ZMA25/58 AM25 55 20.790 – M6 12 30,0 

30 3.300 1.100 1 ZMA30/65 AM30 75 24.287 – M8 12 30,0 

35 3.500 1.300 1 ZMA35/70 AM35 100 27.480 – M8 12 30,0 

40 3.800 1.800 1 ZMA40/75 AM40 120 29.834 – M8 12 30,0 

45 4.000 2.100 1 ZMA45/85 AM45 150 33.549 – M8 12 30,0 

50 4.600 2.900 1 ZMA50/92 AM50 180 36.224 – M10 12 30,0 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

ZARF…-L, mi t Befestigun gsbohrungen, lan ge Wellenscheibe  

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Haupt- 

abmessungen 

Tragzahlen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG Öl nG 

Fett 

MR m 

      Cr C0r Ca C0a         

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

15 60 53 24.900 53.000 13.000 17.500 7.300 2.600 8.500 2.200 0,35 0,45 ZARF1560-L-TV 
   

17 62 57 26.000 57.000 14.000 19.900 7.900 2.950 7.800 2.100 0,40 0,52 ZARF1762-L-TV 
   

20 68 60 33.500 76.000 14.900 22.400 6.300 3.350 7.000 2.000 0,50 0,61 ZARF2068-L-TV 
   

25 75 65 35.500 86.000 22.600 36.000 7.100 5.100 6.000 1.900 0,55 0,84 ZARF2575-L-TV 
   

30 80 65 39.000 101.000 24.300 41.500 8.400 5.900 5.500 1.800 0,65 0,90 ZARF3080-L-TV 
   

35 90 70 56.000 148.000 26.000 47.000 12.800 6.700 4.800 1.700 0,90 1,25 ZARF3590-L-TV 
   

40 100 70 59.000 163.000 27.500 53.000 14.100 7.500 4.400 1.600 1,00 1,45 ZARF40100-L-TV 
   

45 105 75 61.000 177.000 38.000 74.000 15.400 10.200 4.000 1.500 1,20 1,85 ZARF45105-L-TV 
   

50 115 78 90.000 300.000 40.000 82.000 27.500 11.300 3.600 1.200 2,20 2,45 ZARF50115-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf1560-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF1560-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF1560-L-TV%20/%2010144482
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf1762-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF1762-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF1762-L-TV%20/%2010144483
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2068-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2068-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2068-L-TV%20/%2010144484
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2575-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2575-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2575-L-TV%20/%2010144486
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf3080-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF3080-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF3080-L-TV%20/%2010144488
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf3590-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF3590-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF3590-L-TV%20/%2010144490
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf40100-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF40100-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF40100-L-TV%20/%2010144492
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf45105-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF45105-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF45105-L-TV%20/%2010144494
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf50115-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF50115-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF50115-L-TV%20/%2010144496
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße1) Massen-

trägheits-

moment2) 

d H1 C C1 D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 d1 J n t Da da t1 Mm 

                                        

                    min. max.       ° max. min.   kg * cm² 

15 39,0 14 8 35 24 34 7,5 20,5 11 0,3 0,6 3,2 46 6 60 36 22 0,1 0,274 

17 41,5 14 8 38 28 38 9,0 23,0 11 0,3 0,6 3,2 48 6 60 39 26 0,1 0,464 

20 43,0 14 8 42 30 40 10,0 24,0 12 0,3 0,6 3,2 53 8 45 43 28 0,1 0,683 

25 48,0 18 10 47 36 45 10,0 25,0 12 0,3 0,6 3,2 58 8 45 48 34 0,1 1,150 

30 48,0 18 10 52 40 50 10,0 25,0 13 0,3 0,6 3,2 63 12 30 53 38 0,1 1,700 

35 51,0 18 10 60 45 58 11,0 27,0 13 0,3 0,6 3,2 73 12 30 61 43 0,1 3,210 

40 51,0 18 10 65 50 63 11,0 27,0 14 0,3 0,6 3,2 80 8 45 66 48 0,2 4,350 

45 55,0 23 13 70 56 68 11,5 26,5 13 0,3 0,6 6,0 85 8 45 71 54 0,2 6,030 

50 58,0 23 13 78 60 78 11,5 29,5 14 0,3 0,6 6,0 94 12 30 79 58 0,2 10,460 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

 

 

 

  

  

  Steifig-

keit 

Kipp- 

steifigkeit 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern-

kraft4) 
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Befestigungs- 

schrauben5)  

DIN EN ISO 4762 axial radial 

klemmbar 

axial 

klemmbar 

Anzieh- 

drehmoment6) 

d caL ckL MA axial 

G
rö

ß
e

 

na ta 

    
 

    

N/μm Nm/mrad µm Nm N   ° 

15 1.400 110 1 ZMA15/33 AM15 10 6.506 24x35x7 M6 6 60,0 

17 1.600 160 1 ZM17 AM17 12 7.078 28x40x7 M6 6 60,0 

20 1.800 230 1 ZMA20/38 AM20 18 8.972 30x42x7 M6 8 45,0 

25 1.900 350 1 ZMA25/45 AM25 25 9.745 36x47x7 M6 8 45,0 

30 2.200 520 1 ZMA30/52 AM30 32 10.662 40x52x7 M6 12 30,0 

35 2.600 740 1 ZMA35/58 AM35/58 40 12.143 45x60x8 M6 12 30,0 

40 2.800 1.030 1 ZMA40/62 AM40 55 14.240 50x65x8 M8 8 45,0 

45 3.000 1.340 1 ZMA45/68 AM45 65 15.112 56x70x8 M8 8 45,0 

50 4.800 2.470 1 ZMA50/75 AM50 85 18.410 60x80x8 M8 12 30,0 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Haupt- 

abmessungen 

Tragzahlen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG  

Öl 

nG 

Fett 

MR m 

      Cr C0r Ca C0a         

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

20 80 75 64.000 141.000 22.600 36.000 12.900 5.100 6.000 1.500 1,30 1,22 ZARF2080-L-TV 
   

25 90 75 80.000 199.000 24.300 41.500 18.300 5.900 4.900 1.400 1,60 1,75 ZARF2590-L-TV 
   

30 105 82 107.000 265.000 26.000 47.000 22.500 6.700 4.400 1.300 2,10 2,15 ZARF30105-L-TV 
   

35 110 82 105.000 265.000 27.500 53.000 22.500 7.500 4.000 1.250 2,30 1,85 ZARF35110-L-TV 
   

40 115 93 117.000 315.000 38.000 74.000 26.500 10.200 3.700 1.200 2,50 3,00 ZARF40115-L-TV 
   

45 130 103 154.000 405.000 40.000 82.000 36.500 11.300 3.300 1.150 3,50 4,30 ZARF45130-L-TV 
   

50 140 103 172.000 480.000 41.500 88.000 43.500 12.400 3.100 1.100 3,80 4,65 ZARF50140-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2080-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2080-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2080-L-TV%20/%2010144485
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf2590-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF2590-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF2590-L-TV%20/%2010144487
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf30105-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF30105-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF30105-L-TV%20/%2010144489
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf35110-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF35110-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF35110-L-TV%20/%2010144491
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf40115-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF40115-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF40115-L-TV%20/%2010144493
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf45130-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF45130-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF45130-L-TV%20/%2010144495
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf50140-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF50140-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF50140-L-TV%20/%2010144497
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße1) Massen- 

trägheits- 

moment2) 

d H1 C C1 D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 d1 J n t Da da t1 Mm 

                                        

                    min. max.       ° max. min.   kg * cm² 

20 53,0 18 10 52 40 50 12,5 27,5 13 0,3 0,6 3,2 63 12 30 53 38 0,1 2,270 

25 53,0 18 10 62 48 60 12,5 27,5 13 0,3 0,6 3,2 73 12 30 63 45 0,1 4,510 

30 57,0 18 10 68 52 66 14,0 30,0 13 0,3 0,6 3,2 85 12 30 69 50 0,2 7,430 

35 57,0 18 10 73 60 73 14,0 30,0 13 0,3 0,6 3,2 88 12 30 74 58 0,2 10,400 

40 65,5 23 13 78 60 78 16,0 34,0 14 0,3 0,6 6,0 94 12 30 79 58 0,2 15,500 

45 72,0 23 13 90 70 88 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 105 12 30 91 68 0,2 28,100 

50 72,0 23 13 95 75 93 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 113 12 30 96 73 0,2 35,300 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

 

 

 

  

  

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmutternkraft4) 

R
a

d
ia

l-
W

e
lle

n
d

ic
h

tr
in

g
  

n
a

c
h

 D
IN

 3
7
6

0
; 

 

g
e

tr
e

n
n

t 
b

e
st

e
lle

n
 

Befestigungs- 

schrauben5)  

DIN EN ISO 4762 

axial 

radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anziehdreh- 

moment6) 

d caL ckL MA axial Größe na ta 

           

N/μm Nm/mrad µm Nm      ° 

20 2.300 400 1 ZMA20/52 AM20 38 17.623 40x52x7 M6 12 30,0 

25 3.000 800 1 ZMA25/58 AM25 55 20.790 48x62x8 M6 12 30,0 

30 3.300 1.100 1 ZMA30/65 AM30 75 24.287 52x68x8 M8 12 30,0 

35 3.500 1.300 1 ZMA35/70 AM35 100 27.480 60x75x8 M8 12 30,0 

40 3.800 1.800 1 ZMA40/75 AM40 120 29.834 60x80x8 M8 12 30,0 

45 4.000 2.100 1 ZMA45/85 AM45 150 33.549 70x90x10 M8 12 30,0 

50 4.600 2.900 1 ZMA50/92 AM50 180 36.224 75x95x10 M10 12 30,0 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptab- 

messungen 

Tragzahlen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Cr C0r Ca C0a     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

55 145 103 177.000 500.000 44.000 98.000 46.000 13.500 2.900 1.000 4,00 5,00 ZARF55145-L-TV 
   

60 150 103 187.000 550.000 44.500 92.000 50.000 12.600 2.700 950 4,20 5,35 ZARF60150-L-TV 
   

65 155 103 172.000 500.000 54.000 104.000 46.000 14.600 2.600 900 4,00 5,70 ZARF65155-L-TV 
   

70 160 103 201.000 630.000 56.000 119.000 57.000 15.800 2.400 800 4,80 5,95 ZARF70160-L-TV 
   

75 185 125 290.000 890.000 72.000 132.000 84.000 18.800 2.100 700 8,00 10,60 ZARF75185-L-TV 
   

90 210 135 325.000 1.030.000 98.000 210.000 93.000 28.500 1.800 700 10,50 15,10 ZARF90210-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Anziehdrehmoment nach Angaben des Herstellers. 

6) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf55145-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF55145-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF55145-L-TV%20/%2010144498
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf60150-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF60150-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF60150-L-TV%20/%2010144499
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf65155-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF65155-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF65155-L-TV%20/%2010144500
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf70160-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF70160-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF70160-L-TV%20/%2010144501
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf75185-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF75185-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF75185-L-TV%20/%2010146918
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarf90210-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARF90210-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARF90210-L-TV%20/%2010144503
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Teilung Anschlussmaße1) Massen- 

trägheits-

moment2) 

d H1 C C1 D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 d1 J n t Da da t1 Mm 

                                        

                    min. max.       ° max. min.   kg * cm² 

55 72,0 23 13 100 80 98 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 118 12 30 101 78 0,2 43,000 

60 72,0 23 13 105 90 105 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 123 12 30 106 88 0,2 54,500 

65 72,0 23 13 110 90 108 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 128 12 30 111 88 0,2 60,100 

70 72,0 23 13 115 100 115 17,5 38,5 18 0,3 0,6 6,0 133 12 30 116 98 0,2 77,300 

75 87,0 27 15 135 115 135 21,0 46,0 20 0,3 1,0 6,0 155 12 30 136 110 0,4 188,000 

90 94,5 32 18 160 130 158 22,5 47,5 18 0,3 1,0 8,0 180 16 23 161 125 0,4 372,000 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARF…-L, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

   

ZARF…-L  

 

 

 

  

Maßtabelle 

  Steifig-

keit 

Kipp- 

steifigkeit 

Plan-

lauf2) 

Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern-

kraft4) 
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Befestigungs- 

schrauben5)  

DIN EN ISO 4762 axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar Anzieh-

dreh- 

moment6) 

d caL ckL MA axial Größe na ta 

           

N/μm Nm/mrad µm Nm      ° 

55 4.900 3.600 1 ZMA55/98 AM55 220 39.807 80x100x10 M10 12 30,0 

60 5.300 4.300 1 ZMA60/98 AM60 250 41.144 90x110x12 M10 12 30,0 

65 4.800 4.000 1 ZMA65/105 AM65 270 40.652 90x110x12 M10 12 30,0 

70 5.800 6.000 1 ZMA70/110 AM70 330 46.786 100x120x12 M10 12 30,0 

75 6.600 8.500 2 ZMA75/125 AM75 580 72.971 115x140x12 M12 12 30,0 

90 7.700 14.500 2 ZMA90/155 AM90 960 100.669 130x160x12 M12 16 22,5 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

ZARN, ohn e Befestigungsbohrungen  

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Haupt- 

abmessungen 

Tragzahlen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

15 45 40 24.900 53.000 13.000 17.500 7.300 2.600 8.500 2.200 0,35 0,34 ZARN1545-TV 
   

17 47 43 26.000 57.000 14.000 19.900 7.900 2.950 7.800 2.100 0,40 0,37 ZARN1747-TV 
   

20 52 46 33.500 76.000 14.900 22.400 6.300 3.350 7.000 2.000 0,50 0,41 ZARN2052-TV 
   

25 57 50 35.500 86.000 22.600 36.000 7.100 5.100 6.000 1.900 0,55 0,53 ZARN2557-TV 
   

30 62 50 39.000 101.000 24.300 41.500 8.400 5.900 5.500 1.800 0,65 0,60 ZARN3062-TV 
   

35 70 54 56.000 148.000 26.000 47.000 12.800 6.700 4.800 1.700 0,90 0,80 ZARN3570-TV 
   

40 75 54 59.000 163.000 27.500 53.000 14.100 7.500 4.400 1.600 1,00 0,90 ZARN4075-TV 
   

45 80 60 61.000 177.000 38.000 74.000 15.400 10.200 4.000 1.500 1,20 1,12 ZARN4580-TV 
   

50 90 60 90.000 300.000 40.000 82.000 27.500 11.300 3.600 1.200 2,20 1,43 ZARN5090-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn1545-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN1545-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN1545-TV%20/%2010146917
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn1747-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN1747-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN1747-TV%20/%2010144505
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2052-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2052-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2052-TV%20/%2010144506
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2557-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2557-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2557-TV%20/%2010144508
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3062-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3062-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3062-TV%20/%2010144510
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3570-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3570-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3570-TV%20/%2010144512
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4075-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4075-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4075-TV%20/%2010144514
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4580-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4580-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4580-TV%20/%2010144516
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn5090-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN5090-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN5090-TV%20/%2010144518
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 B r r1 Da da 

                  

          min. max. max. min. 

15 28,0 16 35 7,5 0,3 0,6 36 28 

17 29,5 16 38 9,0 0,3 0,6 39 28 

20 31,0 16 42 10,0 0,3 0,6 43 33 

25 35,0 20 47 10,0 0,3 0,6 48 39 

30 35,0 20 52 10,0 0,3 0,6 53 44 

35 37,0 20 60 11,0 0,3 0,6 61 50 

40 37,0 20 65 11,0 0,3 0,6 66 55 

45 42,5 25 70 11,5 0,3 0,6 71 60 

50 42,5 25 78 11,5 0,3 0,6 79 67 
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Nadel-Schrägkugellager ZARN, leichte Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

 

 

 

  

  

  Steifig- 

keit 

Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche  

Nutmuttern- 

kraft4) 

R
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 axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 

       

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm  

15 1.400 110 0,240 1 ZMA15/33 AM15 10 6.506 – 

17 1.600 160 0,373 1 ZM17 AM17 12 7.078 – 

20 1.800 230 0,615 1 ZMA20/38 AM20 18 8.972 – 

25 1.900 350 0,989 1 ZMA25/45 AM25 25 9.745 – 

30 2.200 520 1,460 1 ZMA30/52 AM30 32 10.662 – 

35 2.600 740 2,800 1 ZMA35/58 AM35/58 40 12.143 – 

40 2.800 1.030 3,780 1 ZMA40/62 AM40 55 14.240 – 

45 3.000 1.340 5,330 1 ZMA45/68 AM45 65 15.112 – 

50 4.800 2.470 8,420 1 ZMA50/75 AM50 85 18.410 – 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

20 62 60 64.000 141.000 22.600 36.000 12.900 5.100 6.000 1.500 1,30 0,87 ZARN2062-TV 
   

25 72 60 80.000 199.000 24.300 41.500 18.300 5.900 4.900 1.400 1,60 1,17 ZARN2572-TV 
   

30 80 66 107.000 265.000 26.000 47.000 22.500 6.700 4.400 1.300 2,10 1,50 ZARN3080-TV 
   

35 85 66 105.000 265.000 27.500 53.000 22.500 7.500 4.000 1.250 2,30 1,65 ZARN3585-TV 
   

40 90 75 117.000 315.000 38.000 74.000 26.500 10.200 3.700 1.200 2,50 2,09 ZARN4090-TV 
   

45 105 82 154.000 405.000 40.000 82.000 36.500 11.300 3.300 1.150 3,50 3,02 ZARN45105-TV 
   

50 110 82 172.000 480.000 41.500 88.000 43.500 12.400 3.100 1.100 3,80 3,30 ZARN50110-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2062-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2062-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2062-TV%20/%2010144507
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2572-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2572-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2572-TV%20/%2010144509
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3080-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3080-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3080-TV%20/%2010144511
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3585-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3585-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3585-TV%20/%2010144513
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4090-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4090-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4090-TV%20/%2010144515
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn45105-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN45105-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN45105-TV%20/%2010144517
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn50110-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN50110-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN50110-TV%20/%2010144519
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 B r r1 Da da 

                  

          min. max. max. min. 

20 40,0 20 52 12,5 0,3 0,6 53 38 

25 40,0 20 62 12,5 0,3 0,6 63 45 

30 43,0 20 68 14,0 0,3 0,6 69 52 

35 43,0 20 73 14,0 0,3 0,6 74 60 

40 50,0 25 78 16,0 0,3 0,6 79 65 

45 53,5 25 90 17,5 0,3 0,6 91 70 

50 53,5 25 95 17,5 0,3 0,6 96 75 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

 

 

 

  

  

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern- 

kraft4) 
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axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 

       

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm  

20 2.300 400 1,980 1 ZMA20/52 AM20 38 17.623 – 

25 3.000 800 3,880 1 ZMA25/58 AM25 55 20.790 – 

30 3.300 1.100 6,530 1 ZMA30/65 AM30 75 24.287 – 

35 3.500 1.300 8,470 1 ZMA35/70 AM35 100 27.480 – 

40 3.800 1.800 13,300 1 ZMA40/75 AM40 120 29.834 – 

45 4.000 2.100 23,700 1 ZMA45/85 AM45 150 33.549 – 

50 4.600 2.900 29,800 1 ZMA50/92 AM50 180 36.224 – 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmes-

sungen 

Tragzahlen 

E
rm

ü
d

u
n

g
s-

g
re

n
z-

 

b
e

la
st

u
n

g
 

G
re

n
z-

 

d
re

h
za

h
le

n
 

La
g

e
r-

 

re
ib

m
o

m
e

n
t 

G
e

w
ic

h
t 

Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

55 115 82 177.000 500.000 44.000 98.000 46.000 13.500 2.900 1.000 4,00 3,50 ZARN55115-TV 
   

60 120 82 187.000 550.000 44.500 92.000 50.000 12.600 2.700 950 4,20 3,70 ZARN60120-TV 
   

65 125 82 172.000 500.000 54.000 104.000 46.000 14.600 2.600 900 4,00 4,00 ZARN65125-TV 
   

70 130 82 201.000 630.000 56.000 119.000 57.000 15.800 2.400 800 4,80 4,10 ZARN70130-TV 
   

75 155 100 290.000 890.000 72.000 132.000 84.000 18.800 2.100 700 8,00 7,90 ZARN75155-TV 
   

90 180 110 325.000 1.030.000 98.000 210.000 93.000 28.500 1.800 700 10,50 11,80 ZARN90180-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn55115-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN55115-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN55115-TV%20/%2010144520
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn60120-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN60120-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN60120-TV%20/%2010144521
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn65125-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN65125-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN65125-TV%20/%2010144522
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn70130-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN70130-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN70130-TV%20/%2010144523
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn75155-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN75155-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN75155-TV%20/%2010144524
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn90180-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN90180-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN90180-TV%20/%2010144525


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 

  
 

  

 
91 

 

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 B r r1 Da da 

                  

          min. max. max. min. 

55 53,5 25 100 17,5 0,3 0,6 101 85 

60 53,5 25 105 17,5 0,3 0,6 106 90 

65 53,5 25 110 17,5 0,3 0,6 111 97 

70 53,5 25 115 17,5 0,3 0,6 116 100 

75 65,0 30 135 21,0 0,3 1,0 136 113 

90 72,5 35 160 22,5 0,3 1,0 161 130 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN, schwere Reihe 

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen 

  

 

ZARN  

 

 

 

  

  
 

Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern-

kraft4) 
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axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anziehdreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 
   

 

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm 
 

55 4.900 3.600 36,100 1 ZMA55/98 AM55 220 39.807 – 

60 5.300 4.300 43,800 1 ZMA60/98 AM60 250 41.144 – 

65 4.800 4.000 51,000 1 ZMA65/105 AM65 270 40.652 – 

70 5.800 6.000 62,200 1 ZMA70/110 AM70 330 46.786 – 

75 6.600 8.500 149,000 2 ZMA75/125 AM75 580 72.971 – 

90 7.700 14.500 312,000 2 ZMA90/155 AM90 960 100.669 – 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, leichte Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

ZARN…-L, ohne B efestigun gsbohrungen, lange Wellenscheibe  

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

15 45 53 24.900 53.000 13.000 17.500 7.300 2.600 8.500 2.200 0,35 0,37 ZARN1545-L-TV 
   

17 47 57 26.000 57.000 14.000 19.900 7.900 2.950 7.800 2.100 0,40 0,41 ZARN1747-L-TV 
   

20 52 60 33.500 76.000 14.900 22.400 6.300 3.350 7.000 2.000 0,50 0,46 ZARN2052-L-TV 
   

25 57 65 35.500 86.000 22.600 36.000 7.100 5.100 6.000 1.900 0,55 0,59 ZARN2557-L-TV 
   

30 62 65 39.000 101.000 24.300 41.500 8.400 5.900 5.500 1.800 0,65 0,75 ZARN3062-L-TV 
   

35 70 70 56.000 148.000 26.000 47.000 12.800 6.700 4.800 1.700 0,90 0,93 ZARN3570-L-TV 
   

40 75 70 59.000 163.000 27.500 53.000 14.100 7.500 4.400 1.600 1,00 1,00 ZARN4075-L-TV 
   

45 80 75 61.000 177.000 38.000 74.000 15.400 10.200 4.000 1.500 1,20 1,27 ZARN4580-L-TV 
   

50 90 78 90.000 300.000 40.000 82.000 27.500 11.300 3.600 1.200 2,20 1,78 ZARN5090-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn1545-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN1545-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN1545-L-TV%20/%2010144526
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn1747-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN1747-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN1747-L-TV%20/%2010144527
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2052-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2052-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2052-L-TV%20/%2010144528
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2557-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2557-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2557-L-TV%20/%2010144530
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3062-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3062-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3062-L-TV%20/%2010144532
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3570-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3570-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3570-L-TV%20/%2010144534
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4075-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4075-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4075-L-TV%20/%2010144536
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4580-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4580-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4580-L-TV%20/%2010144538
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn5090-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN5090-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN5090-L-TV%20/%2010144540
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, leichte Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 Da da 

                          

                  min. max. max. min. 

15 41,0 16 35 24 34 7,5 20,5 11 0,3 0,6 36 22 

17 43,5 16 38 28 38 9,0 23,0 11 0,3 0,6 39 26 

20 45,0 16 42 30 40 10,0 24,0 12 0,3 0,6 43 28 

25 50,0 20 47 36 45 10,0 25,0 12 0,3 0,6 48 34 

30 50,0 20 52 40 50 10,0 25,0 13 0,3 0,6 53 38 

35 53,0 20 60 45 58 11,0 27,0 13 0,3 0,6 61 43 

40 53,0 20 65 50 63 11,0 27,0 14 0,3 0,6 66 48 

45 57,5 25 70 56 68 11,5 26,5 13 0,3 0,6 71 54 

50 60,5 25 78 60 78 11,5 29,5 14 0,3 0,6 79 58 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, leichte Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

 

 

 

  

  

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern- 

kraft4) 
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axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 

      
 

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm 
 

15 1.400 110 0,274 1 ZMA15/33 AM15 10 6.506 24x35x7 

17 1.600 160 0,464 1 ZM17 AM17 12 7.078 28x40x7 

20 1.800 230 0,683 1 ZMA20/38 AM20 18 8.972 30x42x7 

25 1.900 350 1,150 1 ZMA25/45 AM25 25 9.745 36x47x7 

30 2.200 520 1,700 1 ZMA30/52 AM30 32 10.662 40x52x7 

35 2.600 740 3,210 1 ZMA35/58 AM35/58 40 12.143 45x60x8 

40 2.800 1.030 4,350 1 ZMA40/62 AM40 55 14.240 50x65x8 

45 3.000 1.340 6,030 1 ZMA45/68 AM45 65 15.112 56x70x8 

50 4.800 2.470 10,460 1 ZMA50/75 AM50 85 18.410 60x80x8 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmes-

sungen 
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

20 62 75 64.000 141.000 22.600 36.000 12.900 5.100 6.000 1.500 1,30 0,99 ZARN2062-L-TV 
   

25 72 75 80.000 199.000 24.300 41.500 18.300 5.900 4.900 1.400 1,60 1,32 ZARN2572-L-TV 
   

30 80 82 107.000 265.000 26.000 47.000 22.500 6.700 4.400 1.300 2,10 1,70 ZARN3080-L-TV 
   

35 85 82 105.000 265.000 27.500 53.000 22.500 7.500 4.000 1.250 2,30 1,80 ZARN3585-L-TV 
   

40 90 93 117.000 315.000 38.000 74.000 26.500 10.200 3.700 1.200 2,50 2,39 ZARN4090-L-TV 
   

45 105 103 154.000 405.000 40.000 82.000 36.500 11.300 3.300 1.150 3,50 3,42 ZARN45105-L-TV 
   

50 110 103 172.000 480.000 41.500 88.000 43.500 12.400 3.100 1.100 3,80 3,75 ZARN50110-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2062-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2062-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2062-L-TV%20/%2010144529
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn2572-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN2572-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN2572-L-TV%20/%2010144531
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3080-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3080-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3080-L-TV%20/%2010144533
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn3585-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN3585-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN3585-L-TV%20/%2010144535
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn4090-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN4090-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN4090-L-TV%20/%2010144537
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn45105-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN45105-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN45105-L-TV%20/%2010144539
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn50110-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN50110-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN50110-L-TV%20/%2010144541


Lager für Gewindetriebe 

Produkttabellen 

  
 

  

 
99 

 

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 Da da 

                          

                  min. max. max. min. 

20 55,0 20 52 40 50 12,5 27,5 13 0,3 0,6 53 38 

25 55,0 20 62 48 60 12,5 27,5 13 0,3 0,6 63 45 

30 59,0 20 68 52 66 14,0 30,0 13 0,3 0,6 69 50 

35 59,0 20 73 60 73 14,0 30,0 13 0,3 0,6 74 58 

40 68,0 25 78 60 78 16,0 34,0 14 0,3 0,6 79 58 

45 74,5 25 90 70 88 17,5 38,5 18 0,3 0,6 91 68 

50 74,5 25 95 75 93 17,5 38,5 18 0,3 0,6 96 73 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

 

 

 

  

  

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern- 

kraft4) 
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axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 

       

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm  

20 2.300 400 2,270 1 ZMA20/52 AM20 38 17.623 40x52x7 

25 3.000 800 4,510 1 ZMA25/58 AM25 55 20.790 48x62x8 

30 3.300 1.100 7,430 1 ZMA30/65 AM30 75 24.287 52x68x8 

35 3.500 1.300 10,400 1 ZMA35/70 AM35 100 27.480 60x75x8 

40 3.800 1.800 15,500 1 ZMA40/75 AM40 120 29.834 60x80x8 

45 4.000 2.100 28,100 1 ZMA45/85 AM45 150 33.549 70x90x10 

50 4.600 2.900 35,300 1 ZMA50/92 AM50 180 36.224 75x95x10 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Hauptabmes-

sungen 

Tragzahlen 

E
rm
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b
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w
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h
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Kurzzeichen 

radial axial 

d D B dyn. stat. dyn. stat. Cua Cur nG nG MR m 

      Ca C0a Cr C0r     Öl Fett     

      N N N N N N min–1 min–1 Nm ≈ kg 

55 115 103 177.000 500.000 44.000 98.000 46.000 13.500 2.900 1.000 4,00 4,00 ZARN55115-L-TV 
   

60 120 103 187.000 550.000 44.500 92.000 50.000 12.600 2.700 950 4,20 4,85 ZARN60120-L-TV 
   

65 125 103 172.000 500.000 54.000 104.000 46.000 14.600 2.600 900 4,00 4,60 ZARN65125-L-TV 
   

70 130 103 201.000 630.000 56.000 119.000 57.000 15.800 2.400 800 4,80 4,85 ZARN70130-L-TV 
   

75 155 125 290.000 890.000 72.000 132.000 84.000 18.800 2.100 700 8,00 9,10 ZARN75155-L-TV 
   

90 180 135 325.000 1.030.000 98.000 210.000 93.000 28.500 1.800 700 10,50 13,20 ZARN90180-L-TV 
   

 ---------- 

1) Bei Verwendung von Radial-Wellendichtungen Außendurchmesser des Dichtrings beachten. 

2) Bezieht sich auf den drehenden Innenring. 

3) Die empfohlenen Präzisions-Nutmuttern gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen. 

4) Die erforderliche axiale Nutmutternkraft bei Verwendung anderer Nutmuttern ist einzuhalten. 

5) Nur gültig in Verbindung mit Präzisions-Nutmuttern. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn55115-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN55115-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN55115-L-TV%20/%2010144542
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn60120-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN60120-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN60120-L-TV%20/%2010144543
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn65125-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN65125-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN65125-L-TV%20/%2010144544
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn70130-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN70130-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN70130-L-TV%20/%2010144545
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn75155-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN75155-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN75155-L-TV%20/%2010144546
https://www.rhia.de/datasheet/de/zarn90180-l-tv
https://shop.rhia.de/HFH-ZARN90180-L-TV.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Nadel-Axial-Zylinderrollenlager%20ZARN90180-L-TV%20/%2010144547
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

 

 

Ausführung der Anschlusskonstruktion   

 

 

 

  

  

Abmessungen Anschlussmaße1) 

d H1 C D1 D2 D3 B B1 B2 r r1 Da da 

                          

                  min. max. max. min. 

55 74,5 25 100 80 98 17,5 38,5 18 0,3 0,6 101 78 

60 74,5 25 105 90 105 17,5 38,5 18 0,3 0,6 106 88 

65 74,5 25 110 90 108 17,5 38,5 18 0,3 0,6 111 88 

70 74,5 25 115 100 115 17,5 38,5 18 0,3 0,6 116 98 

75 90,0 30 135 115 135 21,0 46,0 20 0,3 1,0 136 110 

90 97,5 35 160 130 158 22,5 47,5 18 0,3 1,0 161 125 
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Nadel-Axial-Zylinderrollenlager ZARN…-L, schwere Reihe,  

zweiseitig wirkend, ohne Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe 

  

 

ZARN…-L  

 

 

 

  

  

  Steifigkeit Kipp- 

steifigkeit 

Massen- 

trägheits- 

moment2) 

Planlauf2) Empfohlene Präzisions-Nutmutter3) Erforderliche 

Nutmuttern 

kraft4) 
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axial radial  

klemmbar 

axial  

klemmbar 

Anzieh- 

dreh- 

moment5) 

d caL ckL Mm MA axial 

       

N/μm Nm/mrad kg * cm² µm Nm  

55 4.900 3.600 43,000 1 ZMA55/98 AM55 220 39.807 80x100x10 

60 5.300 4.300 54,500 1 ZMA60/98 AM60 250 41.144 90x110x12 

65 4.800 4.000 60,100 1 ZMA65/105 AM65 270 40.652 90x110x12 

70 5.800 6.000 77,300 1 ZMA70/110 AM70 330 46.786 100x120x12 

75 6.600 8.500 188,000 2 ZMA75/125 AM75 580 72.971 115x140x12 

90 7.700 14.500 372,000 2 ZMA90/155 AM90 960 100.669 130x160x12 
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Dichtungsträger für ZARF, leichte Reihe 

   

Dichtungsträger DRS Bohrungsbild  

DRS1560, DRS1762 

Zubehör  

Dichtungstr äger DRS 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Abmessungen Radial-Wellendichtring Zugehöriges Lager 

D C d1 Z d D1 b Zylinderschrauben   

DIN EN ISO 4762   

≈ kg Größe Anzahl   

DRS1560 
   

0,16 60 14,0 35 52,4 35 45 7 M3x20 4 ZARF1560(-L)-TV 

DRS1762 
   

0,18 62 15,5 38 54,4 38 47 7 M3x25 4 ZARF1762(-L)-TV 

DRS2068 
   

0,20 68 17,0 42 60,4 42 55 8 M3x25 4 ZARF2068(-L)-TV 

DRS2575 
   

0,22 75 17,0 47 67,4 47 62 6 M3x25 4 ZARF2575(-L)-TV 

DRS3080 
   

0,26 80 17,0 52 73,4 52 68 8 M3x25 4 ZARF3080(-L)-TV 

DRS3590 
   

0,38 90 19,0 60 80,0 60 72 8 M4x25 4 ZARF3590(-L)-TV 

DRS40100 
   

0,47 100 19,0 65 90,0 65 80 8 M4x30 4 ZARF40100(-L)-TV 

DRS45105 
   

0,53 105 20,0 70 95,0 70 85 8 M4x30 4 ZARF45105(-L)-TV 

DRS50115 
   

0,54 115 20,0 78 106,0 78 100 10 M3x30 4 ZARF50115(-L)-TV 

 ---------- 

1) Der Dichtungsträger wird als Dichtungssatz in Einzelteilen geliefert und besteht aus:  

Dichtungsflansch, Radial-Wellendichtring, Flanschdichtung, Zylinderschrauben. 

  

 

Bohrungsbild DRS3080,  

DRS3590, DRS50115 

Bohrungsbild DRS2068,  

DRS2575, DRS40100, DRS45105 

 

https://www.rhia.de/datasheet/de/drs1560
https://shop.rhia.de/HFH-DRS1560.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS1560%20/%2010315521
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs1762
https://shop.rhia.de/HFH-DRS1762.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS1762%20/%2010315522
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs2068
https://shop.rhia.de/HFH-DRS2068.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS2068%20/%2010315523
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs2575
https://shop.rhia.de/HFH-DRS2575.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS2575%20/%2010315524
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs3080
https://shop.rhia.de/HFH-DRS3080.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS3080%20/%2010315525
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs3590
https://shop.rhia.de/HFH-DRS3590.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS3590%20/%2010315526
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs40100
https://shop.rhia.de/HFH-DRS40100.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS40100%20/%2010315527
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs45105
https://shop.rhia.de/HFH-DRS45105.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS45105%20/%2010315528
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs50115
https://shop.rhia.de/HFH-DRS50115.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20leichte%20Reihe%20DRS50115%20/%2010315529
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Dichtungsträger für ZARF, schwere Reihe 

   

Dichtungsträger DRS Bohrungsbild 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Abmessungen Radial-Wellendichtring Zugehöriges Lager 

D C d1 Z d D1 b Zylinderschrauben 

DIN EN ISO 4762 

  

≈ kg Größe Anzahl   

DRS2080 
   

0,30 80 22,0 52 73,4 52 68 8 M3x30 4 ZARF2080(-L)-TV 

DRS2590 
   

0,38 90 22,0 62 81,0 62 75 10 M3x30 4 ZARF2590(-L)-TV 

DRS30105 
   

0,67 105 25,0 68 95,0 68 85 10 M4x35 4 ZARF30105(-L)-TV 

DRS35110 
   

0,60 110 25,0 73 101,0 73 95 10 M3x30 4 ZARF35110(-L)-TV 

DRS40115 
   

0,70 115 27,5 78 106,0 78 100 10 M3x35 4 ZARF40115(-L)-TV 

DRS45130 
   

1,10 130 31,0 90 120,0 90 110 12 M4x40 4 ZARF45130(-L)-TV 

DRS50140 
   

1,40 140 30,0 95 127,5 95 115 13 M5x40 4 ZARF50140(-L)-TV 

DRS55145 
   

1,42 145 30,0 100 132,5 100 120 12 M5x40 4 ZARF55145(-L)-TV 

DRS60150 
   

1,42 150 30,0 105 137,5 105 125 12 M5x40 4 ZARF60150(-L)-TV 

DRS65155 
   

1,43 155 30,0 110 142,5 110 130 12 M5x40 4 ZARF65155(-L)-TV 

DRS70160 
   

1,50 160 30,0 115 147,5 115 135 13 M5x40 4 ZARF70160(-L)-TV 

DRS75185 
   

2,40 185 36,0 135 172,5 135 160 15 M5x50 4 ZARF75185(-L)-TV 

DRS90210 
   

2,70 210 38,0 160 194,0 160 180 15 M5x50 4 ZARF90210(-L)-TV 

 ---------- 

1) Der Dichtungsträger wird als Dichtungssatz in Einzelteilen geliefert und besteht aus:  

Dichtungsflansch, Radial-Wellendichtring, Flanschdichtung, Zylinderschrauben. 

  

https://www.rhia.de/datasheet/de/drs2080
https://shop.rhia.de/HFH-DRS2080.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS2080%20/%2010315530
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs2590
https://shop.rhia.de/HFH-DRS2590.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS2590%20/%2010315531
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs30105
https://shop.rhia.de/HFH-DRS30105.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS30105%20/%2010315532
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs35110
https://shop.rhia.de/HFH-DRS35110.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS35110%20/%2010315737
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs40115
https://shop.rhia.de/HFH-DRS40115.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS40115%20/%2010315534
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs45130
https://shop.rhia.de/HFH-DRS45130.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS45130%20/%2010315535
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs50140
https://shop.rhia.de/HFH-DRS50140.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS50140%20/%2010315536
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs55145
https://shop.rhia.de/HFH-DRS55145.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS55145%20/%2010315537
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs60150
https://shop.rhia.de/HFH-DRS60150.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS60150%20/%2010315538
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs65155
https://shop.rhia.de/HFH-DRS65155.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS65155%20/%2010315539
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs70160
https://shop.rhia.de/HFH-DRS70160.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS70160%20/%2010315540
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs75185
https://shop.rhia.de/HFH-DRS75185.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS75185%20/%2010315541
https://www.rhia.de/datasheet/de/drs90210
https://shop.rhia.de/HFH-DRS90210.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Dichtungstr%C3%A4ger%20f%C3%BCr%20ZARF%20schwere%20Reihe%20DRS90210%20/%2010315542
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Verzeichnis der Baureihen 

  0…-2RS-TVP  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen, beidseitig Lippendichtung,  

 mit Polyamidkäfig ...............................................................18 

  0 …-TVP  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig .....................16 

BSB...-2Z-SU  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen, beidseitig Spaltdichtung,  

 befettet ...............................................................................28 

BSB...-SU  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen ......................................................22 

BSB...-SU-L055  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen, befettet ......................................24 

BSB...-T  Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend,  

 eingeengte Toleranzen, mit Polyamidkäfig .....................26 

DKLFA…-2RS  Axial-Schrägkugellager, dreireihig, mit Flansch,  

 beidseitig abgedichtet ......................................................58 

DRS  Dichtungsträger, für ZARF, ZARF..-L,  

 Radial-Wellendichtring integriert ..................................... 106 

ZARF  Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, zweiseitig wirkend,  

 mit Befestigungsbohrungen ...............................................62 

ZARF…-L  Nadel- Axial-Zylinderrollenlager, zweiseitig wirkend,  

 mit Befestigungsbohrungen, lange Wellenscheibe .........70 

ZARN  Nadel- Axial-Zylinderrollenlager, zweiseitig wirkend,  

 ohne Befestigungsbohrungen ...........................................82 

ZARN…-L  Nadel- Axial-Zylinderrollenlager, zweiseitig wirkend,  

 ohne Befestigungsbohrungen,  

 lange Wellenscheibe .........................................................94 

ZKLF...-2RS  Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend,  

 mit Befestigungsbohrungen,  

 beidseitig Lippendichtung .................................................30 
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