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Kreuzrollenlager XSA14, Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung 

  

XSA 14 0414 N 

4 Kegelschmiernippel, DIN 71412–A M8x1,  

gleichmäßig am Umfang verteilt 

XSA 14 

4 Kegelschmiernippel, DIN 71412–A M8x1,  

gleichmäßig am Umfang verteilt 
Kreuzrollenlager XSA 14 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Kurzzeichen Gewicht Abmessungen Befestigungsbohrungen 

Da di
2) Di

2) da La na
3) Li ni

3) 

  

  

kg +IT7 +IT7   

XSA140414-N 
   

32 503,3 344 417 413 –0,5 455 20 368 24 

XSA140544-N 
   

44 640,3 474 547 543 –0,5 585 28 498 32 

XSA140644-N 
   

52 742,3 574 647 643 –0,6 685 32 598 36 

XSA140744-N 
   

59 838,1 674 747 743 –0,6 785 36 698 40 

XSA140844-N 
   

71 950,1 774 847 843 –0,6 885 36 798 40 

XSA140944-N 
   

77 1.046,1 874 947 943 –0,7 985 40 898 44 

XSA141094-N 
   

91 1.198,1 1.024 1.097 1.093 –0,7 1.135 44 1.048 48 

 ---------- 

1) entfällt 2) Lager grundsätzlich mit Zentrierung. 

3) Anzahl der Bohrungen je Ring. 4) Max. Radialbelastung. 

Laufgenauigkeit (jeweils zur Laufbahn) 

Kurzzeichen A B C D 

XSA140414-N 0,04 0,04 0,06 0,06 

XSA140544-N 0,04 0,04 0,07 0,07 

XSA140644-N 0,05 0,05 0,08 0,08 

XSA140744-N 0,05 0,05 0,08 0,08 

XSA140844-N 0,05 0,05 0,09 0,09 

XSA140944-N 0,06 0,06 0,09 0,09 

XSA141094-N 0,07 0,07 0,11 0,11 
 

 

https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140414-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140414-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140414-N%20/%2010144644
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140544-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140544-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140544-N%20/%2010144645
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140644-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140644-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140644-N%20/%2010144646
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140744-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140744-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140744-N%20/%2010144647
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140844-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140844-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140844-N%20/%2010144648
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa140944-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA140944-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA140944-N%20/%2010144649
https://www.rhia.de/datasheet/de/xsa141094-n
https://shop.rhia.de/HFH-XSA141094-N.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Kreuzrollenlager%20XSA141094-N%20/%2010144650
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Kreuzrollenlager XSA14, Standardreihe 14, außenverzahnt, beidseitig Lippendichtung 

  

XSA 14 0414 N 

4 Kegelschmiernippel, DIN 71412–A M8x1,  

gleichmäßig am Umfang verteilt 

XSA 14 

4 Kegelschmiernippel, DIN 71412–A M8x1,  

gleichmäßig am Umfang verteilt 
 

 

 

  

  

Befestigungsschrauben Verzahnung Zahnkraft Tragzahlen Lagerspiel 

Fr zul d0 m z Fz norm Fz max axial   radial   Vorspannung 

(Reibschluss)4) dyn. stat. dyn. stat. 

  Ca C0a Cr C0r 

kN kN kN kN kN kN kN 

82,6 495 5 99 15,9 23,6 229 520 146 250 0,01 bis 0,03 

115,6 630 6 105 21,3 31,5 270 680 170 330 0,01 bis 0,03 

132,2 732 6 122 21,3 31,5 290 800 185 395 0,01 bis 0,04 

148,7 828 6 138 21,3 31,5 315 930 200 455 0,01 bis 0,04 

148,7 936 8 117 28,3 42,0 340 1.050 215 510 0,01 bis 0,04 

165,2 1.032 8 129 28,3 42,0 360 1.170 227 580 0,01 bis 0,05 

181,7 1.184 8 148 28,3 42,0 390 1.360 246 670 0,01 bis 0,05 

  

Statisches Grenzlastdiagramm –  

Befestigungsschrauben (aufliegende Belastung) 

Statisches Grenzlastdiagramm –  

Laufbahn (aufliegende Belastung) 


