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Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

wartungspflichtig 

DIN ISO 12 240-1-Maßreihe E 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GE...-DO GE...-DO, GE...-DO-2RS 

Radial -Gelenklager – GE…-DO  

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch- 

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

ohne Abdichtung d D B C dK  

 

d Grad 

6 GE6-DO 1) 
   

6 -0,008 14 -0,008 6 -0,12 4 -0,24 10,0 2) 13 

8 GE8-DO 1) 
   

8 -0,008 16 -0,008 8 -0,12 5 -0,24 13,0 2) 15 

10 GE10-DO 1) 
   

10 -0,008 19 -0,009 9 -0,12 6 -0,24 16,0 2) 12 

12 GE12-DO 1) 
   

12 -0,008 22 -0,009 10 -0,12 7 -0,24 18,0 2) 11 

15 GE15-DO   
   

15 -0,008 26 -0,009 12 -0,12 9 -0,24 22,0 2) 8 

16 GE16-DO   
   

16 -0,008 30 -0,009 14 -0,12 10 -0,24 25,0 2) 10 

17 GE17-DO   
   

17 -0,008 30 -0,009 14 -0,12 10 -0,24 25,0 2) 10 

20 GE20-DO   
   

20 -0,010 35 -0,011 16 -0,12 12 -0,24 29,0 2) 9 

25 GE25-DO   
   

25 -0,010 42 -0,011 20 -0,12 16 -0,24 35,5   7 

30 GE30-DO   
   

30 -0,010 47 -0,011 22 -0,12 18 -0,24 40,7   6 

35 GE35-DO   
   

35 -0,012 55 -0,013 25 -0,12 20 -0,30 47,0   6 

40 GE40-DO   
   

40 -0,012 62 -0,013 28 -0,12 22 -0,30 53,0   7 

45 GE45-DO   
   

45 -0,012 68 -0,013 32 -0,12 25 -0,30 60,0   7 

 ---------- 

1) Nicht nachschmierbar. 

2) Keine Schmiernut auf der Innenringkugel. 

3) Auch in den Gruppen C2 und C3 lieferbar. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge6-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge6-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE6-DO%20/%2010041683
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge8-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge8-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE8-DO%20/%2010041718
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge10-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge10-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE10-DO%20/%2010041493
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge12-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge12-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE12-DO%20/%2010041514
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge15-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge15-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE15-DO%20/%2010041534
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge16-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge16-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE16-DO%20/%2010041538
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge17-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge17-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE17-DO%20/%2010041548
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge20-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge20-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE20-DO%20/%2010041561
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge25-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge25-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE25-DO%20/%2010041587
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge30-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge30-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE30-DO%20/%2010041606
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge35-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge35-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE35-DO%20/%2010041625
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge40-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge40-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE40-DO%20/%2010041637
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge45-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge45-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE45-DO%20/%2010041653
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Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

  

 

GE...-DO Anschlussmaße  

 

 

 

  

  

Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen Radiale Lagerluft3) Gewicht Wellen-

durchmesser 
r1s r2s da Da dyn. stat. 

Cr C0r 

min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

0,3 0,3 8,0 9,6 3,40 17,0 0,032 – 0,068 0,004 6 

0,3 0,3 10,2 12,5 5,50 27,5 0,032 – 0,068 0,007 8 

0,3 0,3 13,2 15,5 8,15 40,5 0,032 – 0,068 0,012 10 

0,3 0,3 14,9 17,5 10,80 54,0 0,032 – 0,068 0,017 12 

0,3 0,3 18,4 21,0 17,00 85,0 0,040 – 0,082 0,027 15 

0,3 0,3 20,7 24,0 21,20 106,0 0,040 – 0,082 0,044 16 

0,3 0,3 20,7 24,0 21,20 106,0 0,040 – 0,082 0,041 17 

0,3 0,3 24,1 27,5 30,00 146,0 0,040 – 0,082 0,065 20 

0,6 0,6 29,3 33,0 48,00 240,0 0,050 – 0,100 0,120 25 

0,6 0,6 34,2 38,0 62,00 310,0 0,050 – 0,100 0,150 30 

0,6 1,0 39,7 44,5 80,00 400,0 0,050 – 0,100 0,230 35 

0,6 1,0 45,0 51,0 100,00 500,0 0,060 – 0,120 0,320 40 

0,6 1,0 50,7 57,0 127,00 640,0 0,060 – 0,120 0,410 45 
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Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

wartungspflichtig 

DIN ISO 12 240-1-Maßreihe E 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GE...-DO GE...-DO, GE...-DO-2RS 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch- 

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

ohne Abdichtung d D B C dK  

  

d Grad 

50 GE50-DO 
   

50 -0,012 75 -0,013 35 -0,12 28 -0,30 66 6 

60 GE60-DO 
   

60 -0,015 90 -0,015 44 -0,15 36 -0,40 80 6 

70 GE70-DO 
   

70 -0,015 105 -0,015 49 -0,15 40 -0,40 92 6 

80 GE80-DO 
   

80 -0,015 120 -0,015 55 -0,15 45 -0,40 105 6 

90 GE90-DO 
   

90 -0,020 130 -0,018 60 -0,20 50 -0,50 115 5 

100 GE100-DO 
   

100 -0,020 150 -0,018 70 -0,20 55 -0,50 130 7 

110 GE110-DO 
   

110 -0,020 160 -0,025 70 -0,20 55 -0,50 140 6 

120 GE120-DO 
   

120 -0,020 180 -0,025 85 -0,20 70 -0,50 160 6 

140 GE140-DO 
   

140 -0,025 210 -0,030 90 -0,25 70 -0,60 180 7 

160 GE160-DO 
   

160 -0,025 230 -0,030 105 -0,25 80 -0,60 200 8 

180 GE180-DO 
   

180 -0,025 260 -0,035 105 -0,25 80 -0,70 225 6 

200 GE200-DO 
   

200 -0,030 290 -0,035 130 -0,30 100 -0,70 250 7 

 ---------- 

1) Nicht nachschmierbar. 

2) Keine Schmiernut auf der Innenringkugel. 

3) Auch in den Gruppen C2 und C3 lieferbar. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge50-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge50-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE50-DO%20/%2010041667
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge60-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge60-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE60-DO%20/%2010041689
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge70-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge70-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE70-DO%20/%2010041705
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge80-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge80-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE80-DO%20/%2010041724
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge90-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge90-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE90-DO%20/%2010041737
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge100-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge100-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE100-DO%20/%2010041499
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge110-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge110-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE110-DO%20/%2010041508
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge120-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge120-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE120-DO%20/%2010041521
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge140-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge140-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE140-DO%20/%2010041529
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge160-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge160-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE160-DO%20/%2010041542
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge180-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge180-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE180-DO%20/%2010041556
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge200-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge200-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE200-DO%20/%2010041571
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Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

  

 

GE...-DO Anschlussmaße  

 

 

 

  

  

Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen Radiale Lagerluft Gewicht Wellen- 

durchmesser 
r1s r2s da Da

1) dyn. stat. 

        Cr C0r 

min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

0,6 1,0 55,9 63 156 780 0,060 – 0,120 0,53 50 

1,0 1,0 66,8 75 245 1.220 0,060 – 0,120 1,00 60 

1,0 1,0 77,8 87 315 1.560 0,072 – 0,142 1,50 70 

1,0 1,0 89,4 99 400 2.000 0,072 – 0,142 2,20 80 

1,0 1,0 98,1 108 490 2.450 0,072 – 0,142 2,70 90 

1,0 1,0 109,5 123 610 3.050 0,085 – 0,165 4,30 100 

1,0 1,0 121,2 134 655 3.250 0,085 – 0,165 4,70 110 

1,0 1,0 135,5 150 950 4.750 0,085 – 0,165 8,00 120 

1,0 1,0 155,8 173 1.080 5.400 0,085 – 0,165 11,00 140 

1,0 1,0 170,2 191 1.370 6.800 0,100 – 0,192 14,00 160 

1,1 1,1 198,9 219 1.530 7.650 0,100 – 0,192 18,20 180 

1,1 1,1 213,5 239 2.120 10.600 0,100 – 0,192 28,30 200 

  



Gelenklager 

Produkttabellen 

  
 

  

34 
 

 

Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

wartungspflichtig 

DIN ISO 12 240-1-Maßreihe E 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GE...-DO GE...-DO, GE...-DO-2RS 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch- 

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

ohne Abdichtung d D B C dK  

  

d Grad 

320 GE320-DO 
   

320 -0,040 440 -0,045 160 -0,40 135 -0,90 380 4,0 

340 GE340-DO 
   

340 -0,040 460 -0,045 160 -0,40 135 -0,90 400 3,8 

360 GE360-DO 
   

360 -0,040 480 -0,045 160 -0,40 135 -0,90 420 3,6 

380 GE380-DO 
   

380 -0,040 520 -0,050 190 -0,40 160 -1,00 450 4,1 

400 GE400-DO 
   

400 -0,040 540 -0,050 190 -0,40 160 -1,00 470 3,9 

420 GE420-DO 
   

420 -0,045 560 -0,050 190 -0,45 160 -1,00 490 3,7 

440 GE440-DO 
   

440 -0,045 600 -0,050 218 -0,45 185 -1,00 520 3,9 

460 GE460-DO 
   

460 -0,045 620 -0,050 218 -0,45 185 -1,00 540 3,7 

480 GE480-DO 
   

480 -0,045 650 -0,075 230 -0,45 195 -1,10 565 3,8 

500 GE500-DO 
   

500 -0,045 670 -0,075 230 -0,45 195 -1,10 585 3,6 

530 GE530-DO 
   

530 -0,050 710 -0,075 243 -0,50 205 -1,10 620 3,7 

 ---------- 

1) Da max = Da min + 20 mm. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge320-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge320-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE320-DO%20/%2010041618
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge340-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge340-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE340-DO%20/%2010041622
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge360-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge360-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE360-DO%20/%2010041631
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge380-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge380-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE380-DO%20/%2010041634
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge400-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge400-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE400-DO%20/%2010041644
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge420-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge420-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE420-DO%20/%2010041647
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge440-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge440-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE440-DO%20/%2010041650
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge460-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge460-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE460-DO%20/%2010041659
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge480-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge480-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE480-DO%20/%2010139513
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge500-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge500-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE500-DO%20/%2010041674
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge530-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge530-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE530-DO%20/%2010041677


Gelenklager 

Produkttabellen 

  
 

  

 
35 

 

Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

  

 

GE...-DO Anschlussmaße  

 

 

 

  

  

Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen Radiale Lagerluft Gewicht Wellen- 

durchmesser 
r1s r2s da Da

1) dyn. stat. 

        Cr C0r 

min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

1,1 3,0 344,6 361 4,40 22,0 0,125 – 0,239 76,4 320 

1,1 3,0 366,6 382 4,65 23,2 0,125 – 0,239 81,6 340 

1,1 3,0 388,3 403 4,80 24,0 0,135 – 0,261 84,2 360 

1,5 4,0 407,9 426 6,30 31,5 0,135 – 0,261 129,0 380 

1,5 4,0 429,8 447 6,55 32,5 0,135 – 0,261 133,0 400 

1,5 4,0 451,6 469 6,80 34,5 0,135 – 0,261 138,0 420 

1,5 4,0 472,0 491 8,65 42,3 0,145 – 0,285 193,0 440 

1,5 4,0 494,0 513 9,00 45,0 0,145 – 0,285 200,0 460 

2,0 5,0 516,0 536 9,80 49,0 0,145 – 0,285 237,0 480 

2,0 5,0 537,8 557 10,20 51,0 0,145 – 0,285 244,0 500 

2,0 5,0 570,3 591 11,40 57,0 0,145 – 0,285 289,0 530 

  



Gelenklager 

Produkttabellen 

  
 

  

36 
 

 

Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

wartungspflichtig 

DIN ISO 12 240-1-Maßreihe E 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GE...-DO GE...-DO, GE...-DO-2RS 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch- 

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

ohne Abdichtung d D B C dK  

  

d Grad 

560 GE560-DO 
   

560 -0,050 750 -0,075 258 -0,50 215 -1,10 655 4,0 

600 GE600-DO 
   

600 -0,050 800 -0,075 272 -0,50 230 -1,10 700 3,6 

630 GE630-DO 
   

630 -0,050 850 -0,100 300 -0,50 260 -1,20 740 3,3 

670 GE670-DO 
   

670 -0,075 900 -0,100 308 -0,75 260 -1,20 785 3,7 

710 GE710-DO 
   

710 -0,075 950 -0,100 325 -0,75 275 -1,20 830 3,7 

750 GE750-DO 
   

750 -0,075 1.000 -0,100 335 -0,75 280 -1,20 875 3,8 

800 GE800-DO 
   

800 -0,075 1.060 -0,125 355 -0,75 300 -1,30 930 3,6 

850 GE850-DO 
   

850 -0,100 1.120 -0,125 365 -1,00 310 -1,30 985 3,4 

900 GE900-DO 
   

900 -0,100 1.180 -0,125 375 -1,00 320 -1,30 1.040 3,2 

950 GE950-DO 
   

950 -0,100 1.250 -0,125 400 -1,00 340 -1,30 1.100 3,3 

1000 GE1000-DO 
   

1.000 -0,100 1.320 -0,160 438 -1,00 370 -1,60 1.160 3,5 

 ---------- 

1) Da max = Da min + 20 mm. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge560-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge560-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE560-DO%20/%2010041680
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge600-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge600-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE600-DO%20/%2010041695
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge630-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge630-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE630-DO%20/%2010041699
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge670-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge670-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE670-DO%20/%2010139552
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge710-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge710-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE710-DO%20/%2010041712
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge750-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge750-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE750-DO%20/%2010041715
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge800-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge800-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE800-DO%20/%2010041731
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge850-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge850-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE850-DO%20/%2010041734
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge900-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge900-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE900-DO%20/%2010041743
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge950-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge950-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE950-DO%20/%2010041746
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge1000-do
https://shop.rhia.de/hfh-ge1000-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE1000-DO%20/%2010041505
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Radial-Gelenklager GE...-DO, offen 

  

 

GE...-DO Anschlussmaße  

 

 

 

  

  

Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen Radiale Lagerluft Gewicht Wellen- 

durchmesser 
r1s r2s da Da

1) dyn. stat. 

        Cr C0r 

min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

2,0 5,0 602,0 624 12,7 64,0 0,160 – 0,320 325 560 

2,0 5,0 644,9 667 14,6 73,5 0,160 – 0,320 407 600 

3,0 6,0 676,4 698 17,6 88,0 0,160 – 0,320 525 630 

3,0 6,0 722,0 746 19,0 95,0 0,160 – 0,320 594 670 

3,0 6,0 763,7 789 21,2 106,0 0,170 – 0,350 693 710 

3,0 6,0 808,3 834 22,8 114,0 0,170 – 0,350 779 750 

3,0 6,0 859,5 886 26,0 129,0 0,170 – 0,350 920 800 

3,0 6,0 914,8 940 28,5 143,0 0,170 – 0,350 1047 850 

3,0 6,0 970,0 995 31,0 156,0 0,195 – 0,405 1184 900 

4,0 7,5 1024,6 1052 35,5 176,0 0,195 – 0,405 1420 950 

4,0 7,5 1074,1 1105 40,5 204,0 0,195 – 0,405 1742 1.000 
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Radial-Gelenklager GE...-DO-2RS, beidseitig abgedichtet 

wartungspflichtig 

DIN ISO 12 240-1-Maßreihe E 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GE...-DO-2RS GE...-DO, GE...-DO-2RS 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch-

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

mit Abdichtung d D B C dK  

 

d Grad 

17 GE17-DO-2RS 
   

17 -0,008 30 -0,009 14 -0,12 10 -0,24 25,0 2) 10 

20 GE20-DO-2RS 
   

20 -0,010 35 -0,011 16 -0,12 12 -0,24 29,0 2) 9 

25 GE25-DO-2RS 
   

25 -0,010 42 -0,011 20 -0,12 16 -0,24 35,5   7 

30 GE30-DO-2RS 
   

30 -0,010 47 -0,011 22 -0,12 18 -0,24 40,7   6 

35 GE35-DO-2RS 
   

35 -0,012 55 -0,013 25 -0,12 20 -0,30 47,0   6 

40 GE40-DO-2RS 
   

40 -0,012 62 -0,013 28 -0,12 22 -0,30 53,0   7 

45 GE45-DO-2RS 
   

45 -0,012 68 -0,013 32 -0,12 25 -0,30 60,0   7 

50 GE50-DO-2RS 
   

50 -0,012 75 -0,013 35 -0,12 28 -0,30 66,0   6 

60 GE60-DO-2RS 
   

60 -0,015 90 -0,015 44 -0,15 36 -0,40 80,0   6 

70 GE70-DO-2RS 
   

70 -0,015 105 -0,015 49 -0,15 40 -0,40 92,0   6 

80 GE80-DO-2RS 
   

80 -0,015 120 -0,015 55 -0,15 45 -0,40 105,0   6 

90 GE90-DO-2RS 
   

90 -0,020 130 -0,018 60 -0,20 50 -0,50 115,0   5 

 ---------- 

1) Nicht nachschmierbar. 

2) Keine Schmiernut auf der Innenringkugel. 

3) Auch in den Gruppen C2 und C3 lieferbar. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge17-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge17-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE17-DO-2RS%20/%2010041549
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge20-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge20-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE20-DO-2RS%20/%2010041562
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge25-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge25-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE25-DO-2RS%20/%2010041588
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge30-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge30-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE30-DO-2RS%20/%2010139459
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge35-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge35-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE35-DO-2RS%20/%2010041626
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge40-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge40-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE40-DO-2RS%20/%2010041638
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge45-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge45-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE45-DO-2RS%20/%2010041654
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge50-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge50-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE50-DO-2RS%20/%2010041668
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge60-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge60-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE60-DO-2RS%20/%2010041690
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge70-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge70-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE70-DO-2RS%20/%2010041706
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge80-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge80-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE80-DO-2RS%20/%2010041725
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge90-do-2rs
https://shop.rhia.de/hfh-ge90-do-2rs.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Radial-Gelenklager%20GE90-DO-2RS%20/%2010041738
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Radial-Gelenklager GE...-DO-2RS, beidseitig abgedichtet 

  

 

GE...-DO-2RS Anschlussmaße  

 

 

 

  

  

Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen Radiale Lagerluft3) Gewicht Wellen- 

durchmesser 
r1s r2s da Da dyn. stat. 

Cr C0r 

min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

0,3 0,3 20,7 24,0 21,2 106 0,040 – 0,082 0,041 17 

0,3 0,3 24,1 27,5 30,0 146 0,040 – 0,082 0,065 20 

0,6 0,6 29,3 33,0 48,0 240 0,050 – 0,100 0,120 25 

0,6 0,6 34,2 38,0 62,0 310 0,050 – 0,100 0,150 30 

0,6 1,0 39,7 44,5 80,0 400 0,050 – 0,100 0,230 35 

0,6 1,0 45,0 51,0 100,0 500 0,060 – 0,120 0,320 40 

0,6 1,0 50,7 57,0 127,0 640 0,060 – 0,120 0,410 45 

0,6 1,0 55,9 63,0 156,0 780 0,060 – 0,120 0,530 50 

1,0 1,0 66,8 75,0 245,0 1.220 0,060 – 0,120 1,000 60 

1,0 1,0 77,8 87,0 315,0 1.560 0,072 – 0,142 1,500 70 

1,0 1,0 89,4 99,0 400,0 2.000 0,072 – 0,142 2,200 80 

1,0 1,0 98,1 108,0 490,0 2.450 0,072 – 0,142 2,700 90 

  


