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Axial-Gelenklager GE...-AW, offen 

wartungsfrei 

Wellenscheibe hartverchromt 

DIN ISO 12 240-2 

Gleitpaarung: Hartchrom/ PTFE 

 

Baureihe: GE...-AW GE...AW 

Axial -Gelenklager - G E.. .-AW 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch-

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

d D T dK d2 d3 D1 B 

  

d   

10 GE10-AW 
   

10 -0,008 30 -0,009 9,5 -0,4 32 27,5 21 16,5 7,9 -0,24 

12 GE12-AW 
   

12 -0,008 35 -0,011 13,0 -0,4 37 32,0 24 19,5 9,3 -0,24 

15 GE15-AW 
   

15 -0,008 42 -0,011 15,0 -0,4 45 38,9 29 24,0 10,7 -0,24 

17 GE17-AW 
   

17 -0,008 47 -0,011 16,0 -0,4 50 43,4 34 28,0 11,5 -0,24 

20 GE20-AW 
   

20 -0,010 55 -0,013 20,0 -0,4 60 50,0 40 33,5 14,3 -0,24 

25 GE25-AW 
   

25 -0,010 62 -0,013 22,5 -0,4 66 57,5 45 34,5 16,0 -0,24 

30 GE30-AW 
   

30 -0,010 75 -0,013 26,0 -0,4 80 69,0 56 44,0 18,0 -0,24 

35 GE35-AW 
   

35 -0,012 90 -0,015 28,0 -0,4 98 84,0 66 52,0 22,0 -0,24 

40 GE40-AW 
   

40 -0,012 105 -0,015 32,0 -0,4 114 98,0 78 59,0 27,0 -0,24 

45 GE45-AW 
   

45 -0,012 120 -0,015 36,5 -0,4 130 112,0 89 68,0 31,0 -0,24 

50 GE50-AW 
   

50 -0,012 130 -0,018 42,5 -0,4 140 122,5 98 69,0 33,5 -0,24 

60 GE60-AW 
   

60 -0,015 150 -0,018 45,0 -0,4 160 140,0 108 86,0 37,0 -0,30 

70 GE70-AW 
   

70 -0,015 160 -0,025 50,0 -0,4 170 149,5 121 95,0 40,0 -0,30 

80 GE80-AW 
   

80 -0,015 180 -0,025 50,0 -0,4 194 168,0 130 108,0 42,0 -0,30 

 ---------- 

1) Tragzahlen radial. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge10-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge10-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE10-AW%20/%2010040533
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge12-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge12-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE12-AW%20/%2010040537
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge15-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge15-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE15-AW%20/%2010040543
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge17-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge17-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE17-AW%20/%2010040547
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge20-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge20-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE20-AW%20/%2010040551
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge25-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge25-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE25-AW%20/%2010141372
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge30-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge30-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE30-AW%20/%2010040561
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge35-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge35-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE35-AW%20/%2010040566
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge40-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge40-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE40-AW%20/%2010040569
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge45-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge45-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE45-AW%20/%2010040571
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge50-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge50-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE50-AW%20/%2010040573
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge60-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge60-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE60-AW%20/%2010040575
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge70-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge70-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE70-AW%20/%2010040577
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge80-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge80-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE80-AW%20/%2010141380
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Axial-Gelenklager GE...-AW, offen 

 

 

 

GE...AW Anschlussmaße Einzelheit 

 

 

 

  

  

  Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen1) Gewicht Wellen- 

durchmesser 
C s  r1s r2s da Da dyn. stat. 

Ca C0a 

Grad min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

6,0 -0,24 7,0 10,0 0,6 0,2 21 18,5 73 122 0,038 10 

9,0 -0,24 8,0 9,0 0,6 0,2 24 21,5 10 162 0,070 12 

11,0 -0,24 10,0 7,0 0,6 0,2 29 26,0 156 261 0,120 15 

11,5 -0,24 11,0 6,0 0,6 0,2 34 30,5 177 296 0,160 17 

13,0 -0,24 12,5 6,0 1,0 0,3 40 38,0 225 375 0,260 20 

17,0 -0,24 14,0 7,0 1,0 0,3 45 39,0 387 645 0,390 25 

19,5 -0,24 17,5 6,0 1,0 0,3 56 49,0 508 848 0,650 30 

20,0 -0,24 22,0 6,0 1,0 0,3 66 57,0 777 1.290 1,000 35 

22,0 -0,24 24,5 6,0 1,0 0,3 78 64,0 1.120 1.860 1,600 40 

25,0 -0,24 27,5 6,0 1,0 0,3 89 74,0 1.450 2.430 2,500 45 

32,0 -0,24 30,0 5,0 1,0 0,3 98 75,0 1.950 3.250 3,400 50 

33,0 -0,30 35,0 7,0 1,0 0,3 108 92,0 2.200 3.670 4,700 60 

36,0 -0,30 35,0 6,0 1,0 0,3 121 102,0 2.420 4.030 5,700 70 

36,0 -0,30 42,5 6,0 1,0 0,3 130 115,0 3.110 5.180 7,200 80 
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Axial-Gelenklager GE...-AW, offen 

wartungsfrei 

Wellenscheibe hartverchromt 

DIN ISO 12 240-2 

Gleitpaarung: Hartchrom/ PTFE 

 

Baureihe: GE...-AW GE...AW 

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen-

durch-

messer 

Kurzzeichen Abmessungen 

d D T dK d2 d3 D1 B 

  

d   

100 GE100-AW 
   

100 -0,020 210 -0,030 59 -0,4 220 195,5 155 133 50 -0,40 

120 GE120-AW 
   

120 -0,020 230 -0,030 64 -0,4 245 214,0 170 154 52 -0,40 

140 GE140-AW 
   

140 -0,025 260 -0,035 72 -0,5 272 244,0 198 176 61 -0,50 

160 GE160-AW 
   

160 -0,025 290 -0,035 77 -0,5 310 272,0 213 199 65 -0,50 

180 GE180-AW 
   

180 -0,025 320 -0,040 86 -0,5 335 300,0 240 224 70 -0,50 

200 GE200-AW 
   

200 -0,030 340 -0,040 87 -0,6 358 321,0 265 246 74 -0,60 

220 GE220-AW 
   

220 -0,030 370 -0,040 97 -0,6 388 350,0 289 265 82 -0,60 

240 GE240-AW 
   

240 -0,030 400 -0,040 103 -0,6 420 382,0 314 294 87 -0,60 

260 GE260-AW 
   

260 -0,035 430 -0,045 115 -0,7 449 409,0 336 317 95 -0,70 

280 GE280-AW 
   

280 -0,035 460 -0,045 110 -0,7 480 445,0 366 337 100 -0,70 

300 GE300-AW 
   

300 -0,035 480 -0,045 110 -0,7 490 460,0 388 356 100 -0,70 

320 GE320-AW 
   

320 -0,040 520 -0,050 116 -0,8 540 500,0 405 380 105 -0,80 

340 GE340-AW 
   

340 -0,040 540 -0,050 116 -0,8 550 510,0 432 380 105 -0,80 

360 GE360-AW 
   

360 -0,040 560 -0,050 125 -0,8 575 535,0 452 400 115 -0,80 

 ---------- 

1) Tragzahlen radial. 

https://www.rhia.de/datasheet/de/ge100-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge100-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE100-AW%20/%2010040535
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge120-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge120-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE120-AW%20/%2010040539
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge140-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge140-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE140-AW%20/%2010040541
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge160-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge160-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE160-AW%20/%2010040545
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge180-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge180-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE180-AW%20/%2010040549
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge200-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge200-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE200-AW%20/%2010040553
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge220-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge220-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE220-AW%20/%2010040555
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge240-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge240-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE240-AW%20/%2010040556
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge260-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge260-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE260-AW%20/%2010040559
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge280-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge280-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE280-AW%20/%2010040560
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge300-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge300-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE300-AW%20/%2010040563
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge320-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge320-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE320-AW%20/%2010040564
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge340-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge340-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE340-AW%20/%2010040565
https://www.rhia.de/datasheet/de/ge360-aw
https://shop.rhia.de/hfh-ge360-aw.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Axial-Gelenklager%20GE360-AW%20/%2010040568
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Axial-Gelenklager GE...-AW, offen 

 

 

 

GE...AW Anschlussmaße Einzelheit 

 

 

 

  

  

  Kantenabstände Anschlussmaße Tragzahlen1) Gewicht Wellen- 

durchmesser 
C s  r1s r2s da Da dyn. stat. 

Ca C0a 

Grad min. min. max. min. kN kN ≈ kg d 

42 -0,40 45,0 7,0 1,0 0,3 155 141 3.610 6.020 10,9 100 

45 -0,40 52,5 8,0 1,0 0,3 170 162 3.730 6.220 13,0 120 

50 -0,50 52,5 6,0 1,5 0,6 198 187 4.900 8.170 18,3 140 

52 -0,50 65,0 7,0 1,5 0,6 213 211 5.670 9.460 23,8 160 

60 -0,50 67,5 8,0 1,5 0,6 240 236 6.380 10.630 31,5 180 

60 -0,60 70,0 8,0 1,5 0,6 265 259 7.070 11.780 34,7 200 

67 -0,60 75,0 7,0 1,5 0,6 289 279 8.530 14.220 44,7 220 

73 -0,60 77,5 6,0 1,5 0,6 314 309 10.300 17.170 56,9 240 

80 -0,70 82,5 7,0 1,5 0,6 336 332 10.810 18.010 71,3 260 

85 -0,70 80,0 4,0 3,0 1,0 366 355 17.130 28.560 84,0 280 

90 -0,70 80,0 3,5 3,0 1,0 388 375 17.280 28.800 88,5 300 

91 -0,80 95,0 4,0 4,0 1,1 405 402 21.110 35.180 111,0 320 

91 -0,80 95,0 4,0 4,0 1,1 432 402 23.670 39.460 117,0 340 

95 -0,80 95,0 4,0 4,0 1,1 452 422 25.470 42.460 132,0 360 

  


