Gelenkkopfe

Produkttabellen

Hydraulik-Gelenkkopf GF...-DO mit rechteckigem Anschwei3ende, offen

wartungspflichtig
MaBreihe E, Form S

Gleitpaarung: Stahl/Stahl

Baureihe: GF...-DO

GF...

-DO

MaBtabelle - Abmessungen in mm
Wellen-  Kurzzeichen Gewicht Abmessungen
duren- & d b h
d = kg
20 GF20-DO ® ¥ 2 0.35 20 o010 35 16 0120 290 24,1 50 38
25 GF25-DO ® ¥ 2 0,53 25 0010 42 20 0120 355 293 55 45
30 GF30-DO ® ¥ 2 0,87 30 0010 47 22 0120 40,7 342 65 51
35 GF35-DO ® ¥ 2 1,50 35 o012 55 25 0120 470 397 83 61
40 GF40-DO d ¥ D 2,40 40 o012 62 28 0120 530 450 100 69
45 GF45-DO ® ¥ =2 3,40 45 o012 68 2 i 600 507 110 77
50 GF50-DO ® ¥ 2 4,40 50 o012 75 35 0120 660 559 123 88
60 GF60-DO ® ¥ 2 7,10 60 o015 90 44 o150 80,0 668 140 100
70 GF70-DO Q@ =B 2 10,50 70 o015 105 49 150 920 77.8 164 115
80 GF80-DO ® ¥ 2 15,00 0 65 120 55 0,150 1050 89,4 180 141
90 GF90-DO O ¥ 2 23,50 90 0,020 130 60 0000 1150 98,1 226 150
100 GF100-DO ® ¥ 2 31,50 100 0020 150 70 0200 1300 1095 250 170
110 GF110-DO & ¥ 2 48,00 110 o000 160 70 000 1400 121,2 295 185
120 GF120-DO ® ¥ 2 79,00 120 o000 180 85 0,200 1600 1355 360 210
1) Kopftragzahl.

RHI&A

|
D)
)


https://www.rhia.de/datasheet/de/gf20-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf20-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF20-DO%20/%2010040628
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf25-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf25-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF25-DO%20/%2010040629
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf30-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf30-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF30-DO%20/%2010040630
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf35-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf35-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF35-DO%20/%2010054810
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf40-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf40-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF40-DO%20/%2010040632
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf45-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf45-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF45-DO%20/%2010040633
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf50-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf50-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF50-DO%20/%2010040634
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf60-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf60-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF60-DO%20/%2010040635
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf70-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf70-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF70-DO%20/%2010040636
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf80-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf80-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF80-DO%20/%2010040637
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf90-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf90-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF90-DO%20/%2010040638
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf100-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf100-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF100-DO%20/%2010054747
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf110-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf110-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF110-DO%20/%2010040626
https://www.rhia.de/datasheet/de/gf120-do
https://shop.rhia.de/hfh-gf120-do.html
mailto:anfrage@rhia.de?subject=Anfrage%20Hydraulik-Gelenkkopf%20GF120-DO%20/%2010040627

Gelenkkopfe
Produkttabellen

Hydraulik-Gelenkkopf GF...-DO mit rechteckigem Anschweiende, offen
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GF...-DO
Kantenabstand Tragzahlen Radiale Lagerluft Wellen-
Ci Ci a ls ns dyn. stat. Snuerscsz_r
Cr COr”

nominal malx. Grad min. kN kN d
19 20,0 9 63,0 0.3 30.0 65,5 0,030 - 0,082 20
23 24,0 7 72,5 0.6 48,0 68,7 0,037 - 0,100 25
28 29,0 6 83,5 0.6 62,0 1150 0,037 - 0,100 30
30 31,0 6 102,5 0.6 80,0 193,0 0,037 - 0,100 35
35 36,5 7 119,0 0.6 100,0 305,0 0,043 - 0,120 40
40 41,5 7 132,0 0.6 127,0 386,0 0,043 - 0,120 45
40 41,5 6 149,5 0.6 156,0 441,0 0,043 - 0,120 50
50 52,5 6 170,0 1,0 245,0 558,0 0,043 - 0,120 60
59 58,0 6 197.0 1,0 3150 724,0 0,055 - 0,142 70
60 63,0 6 231,0 1,0 400,0 804,0 0,055 - 0,142 80
65 69.0 5 263,0 1,0 490,0 1.352,0 0,055 - 0,142 90
70 74,0 7 295,0 1,0 610,0 1.516,0 0,065 - 0,165 100
80 85,0 6 332,5 1.0 655,0 2.340,0 0,065 - 0,165 110
90 95.0 6 390,0 1.0 950,0 3.510,0 0,065 - 0,165 120
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