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Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK...-DO mit Gewinde-Klemmreinrichtung, offen 

wartungspflichtig 

Gleitpaarung: Stahl/Stahl 

 

Baureihe: GIHRK...-DO GIHRK...-DO 

Hydraulik -Gelenkköpfe - GIHRK...-DO  

 

 

 

  

Maßtabelle - Abmessungen in mm 

Wellen- 

durch- 

messer 

Kurzzeichen2) Gewicht Abmessungen 

d D B dK d1 d2 d3 d4 

  

d ≈ kg   

20 GIHRK20-DO 
   

0,43 20 -0,010 35 16 -0,120 29,0 24,1 56 M16x1,5 25 

25 GIHRK25-DO 
   

0,48 25 -0,010 42 20 -0,120 35,5 29,3 56 M16x1,5 25 

30 GIHRK30-DO 
   

0,74 30 -0,010 47 22 -0,120 40,7 34,2 64 M22x1,5 32 

35 GIHRK35-DO 
   

1,20 35 -0,012 55 25 -0,120 47,0 39,7 78 M28x1,5 40 

40 GIHRK40-DO 
   

2,00 40 -0,012 62 28 -0,120 53,0 45,0 94 M35x1,5 49 

50 GIHRK50-DO 
   

3,80 50 -0,012 75 35 -0,120 66,0 55,9 116 M45x1,5 61 

60 GIHRK60-DO 
   

5,40 60 -0,015 90 44 -0,150 80,0 66,8 130 M58x1,5 75 

70 GIHRK70-DO 
   

8,50 70 -0,015 105 49 -0,150 92,0 77,8 154 M65x1,5 86 

80 GIHRK80-DO 
   

12,00 80 -0,015 120 55 -0,150 105,0 89,4 176 M80x2 102 

90 GIHRK90-DO 
   

21,50 90 -0,020 130 60 -0,200 115,0 98,1 206 M100x2 124 

100 GIHRK100-DO 
   

27,50 100 -0,020 150 70 -0,200 130,0 109,5 230 M110x2 138 

110 GIHRK110-DO 
   

40,50 110 -0,020 160 70 -0,200 140,0 121,2 265 M120x3 152 

120 GIHRK120-DO 
   

76,00 120 -0,020 180 85 -0,200 160,0 135,5 340 M130x3 172 

Bei Gelenkköpfen der Größen 20 mm, 25 mm und 30 mm, Gewindeauslauf nach DIN 76. 

 ---------- 

1) Kopftragzahl. 

2) Diese Hydraulik-Gelenkköpfe können auch mit wartungsfreien Gelenklagern GE..UK, GE..UK-2RS, GE..FW, GE..FW-2RS geliefert 

werden. 
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Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK...-DO mit Gewinde-Klemmreinrichtung, offen 

 

GIHRK...-DO  

 

 

 

  

  

  Tragzahlen Radiale Lagerluft Zylinder- 

schrauben 

Anzieh- 

drehmoment 

Wellen- 

durch- 

messer h1  l3 l4 l7 d5 C1 dyn. stat. DIN EN ISO 4762 MA 

  Cr C0r
1) 

Grad   kN kN Nm d 

50 9 17 78 25 41 19 30 81,1 0,030 – 0,084 M8x20 32 20 

50 7 17 78 25 41 23 48 65,4 0,037 – 0,100 M8x25 32 25 

60 6 23 92 30 46 28 62 96,7 0,037 – 0,100 M8x25 32 30 

70 6 29 109 38 58 30 80 140,0 0,037 – 0,100 M10x30 64 35 

85 7 36 132 45 66 35 100 227,0 0,043 – 0,120 M10x35 64 40 

105 6 46 163 55 88 40 156 333,0 0,043 – 0,120 M12x35 110 50 

130 6 59 200 65 90 50 245 326,0 0,043 – 0,120 M10x45 46 60 

150 6 66 232 75 100 55 315 440,0 0,055 – 0,142 M12x50 80 70 

170 6 81 265 80 125 60 400 550,0 0,055 – 0,142 M16x50 195 80 

210 5 101 323 90 146 65 490 810,0 0,055 – 0,142 M16x60 195 90 

235 7 111 360 105 166 70 610 920,0 0,065 – 0,165 M20x60 385 100 

265 6 125 408 115 190 80 655 1.382,0 0,065 – 0,165 M20x70 385 110 

310 6 135 490 140 217 90 950 2.373,0 0,065 – 0,165 M24x80 660 120 

  


